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DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. 2024 . , poz. 572) i art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 73, art. 74 ust. 3, art.
75 ust. 1 pkt 4, art. 80, art. 82, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku ijego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. 22024 r., poz. 1112 z pozn.
zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 104 lit. a) Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1839 z p6zn. zm.), na wniosek Pana Artura Skrzypczyk zam. Dabrowice ul. Wiejska 43

ORZEKAM

ustali¢ dla Pana Artura Skrzypczyk zam. Dgbrowice ul. Wiejska 43, w wariancie 1,
srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia polegajacego na ,,Budowie
budynku inwentarskiego dla bydia o obsadzie do 110 DJP w miejscowosci Dgbrowice, gmina
Chrzastowice” na dziatkach 285/71, 577/71, 716/75, 704/68, 284/72 i 286/72 k.m. 2 obreb
Dabrowice;

1. Przedsigwzigcie jest zgodne z obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

2. Charakterystyke przedsiewzigcia okresla zalgcznik nr 1 stanowiacy integralng czesé

niniejszej decyzji.
L Rodzaj i miejsce realizacji przedsi¢wzigcia

Planowane przedsigwzigcie obejmuje teren  zlokalizowany administracyjnie
w wojewodztwie opolskim, w gminie Chrzgstowice, na gruntach miejscowosci Dabrowice, na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 285/71, 577/71 i 716/75 k.m. 2 - obiekty budowlane
1704/68, 284/72 1 286/72 k.m. 2, na ktérych przewidziane zostang pryzmy pasz i rekawow
paszowych.
Przedsigwzigcie bedzie polega¢ na budowie obory dla bydta z obsada do 110 DJP wraz
z budynkiem techniczno-socjalnym. Obora przeznaczona bedzie do hodowli kréw mlecznych.
W oborze hodowla kréw bedzie prowadzona w systemie $ciétkowym, wolnostanowiskowym.
Dziatki nr: 285/71, 577/71 oraz 716/75, na ktérych bedzie realizowana obora objeta
niniejszym post¢powaniem - obora na okolo 110 DJP, sgsiadujg bezposrednio:
» od strony péinocnej z dziatka 704/68, ktéra jest uzytkowana jako grunt rolny (faki).
Dziatka wykorzystana bedzie jako zaplecze paszowe. Tereny rolne w postaci 1ak
rozciagaja si¢ rowniez dalej na potnoc od dziatki;

od strony wschodniej z dziatkami nr 284/72 i 286/72, ktére s3 uzytkowane jako grunt
rolny (1aki) i wykorzystane beda jako zaplecze paszowe. Za dziatkami przebiega koryto
potoku Sucha, a za nim rozciaggajg si¢ tereny uzytkowane rolniczo;

* od strony poludniowej z terenem przedsigwzigcia sasiadujg grunty rolne; w obrebie
dziatek 577/71 i 716/75 realizowany jest aktualnie budynek obory dla bydta mlecznego
o obsadzie 99,6 DJP;

* od strony zachodniej z dziatkami, na ktorych wystepuje zabudowa gospodarcza



i mieszkalna (jednorodzinna) miejscowosci Dabrowice. Jest to zabudowa rozlokowana
przy ul. Wiejskie;j.

W zwiazku z realizacja przedsigwzigcia niezbedne bedzie wykonanie nastgpujacych

podstawowych obiektow:

« budynek inwentarski wraz z ptyta obornikowg i zbiornikiem na gnojowke - obora bedzie
konstrukcja jednokondygnacyjna, wolnostojacg, niepodpiwniczona,

. budynek socjalno-techniczny - budynek bedzie jednokondygnacyjny, wolnostojacy,
niepodpiwniczony. W budynku umiejscowiona bedzie hala udojowa, dwa
pomieszczenia socjalne (toaleta i biuro) oraz czg$¢ techniczna: pomieszczenie zlewni
mleka oraz maszynownia.

Dodatkowo zaklada sie realizacje nastepujacych elementéw zagospodarowania terenu.

« zbiornik na $cieki bytowe,

. zbiornik na $cieki technologiczne z mycia instalacji udojowej,

. wydzielone miejsce na przechowanie sztuk padtych wygrodzone siatka panelowa,

« droga dojazdowa i plac manewrowy.

Catkowita powierzchnia wszystkich wymienionych dziatek wynosi 30370 m?, tj. 3,037 ha.
Przedsiewzigcie, w zakresie prac budowlanych, bedzie realizowane na matej czesci powierzchni
wymienionych dziatek, wynoszacej okoto 3500,0 m?, tj. ok. 0,35 ha. Wstepna powierzchnia
projektowanych obiektow budowlanych bedzie nastgpujaca:

. budynek inwentarski: 77 m x 16 m = 1232,0 m

« budynek socjalno-techniczny: 18 m x 20 m = 360 m?

« plyta obornikowa - co najmniej 190,0 m?

. zbiomik na gnojéwke - ok. 97,5 m?

Na terenie gospodarstwa (dziatka nr 577/71 i 716/75) znajduje sig, bedacy w budowie, jeden
obiekt inwentarski przeznaczony na hodowle bydta o obsadzie 99,6 DJP. W ramach tego obiektu
zrealizowana zostanie osobna plyta obornikowa oraz zbiomik na gnojéwke.

W obiekcie techniczno-socjalnym znajdowa¢ si¢ bedzie hala udojowa typu ,,rybia 0s¢”,
w ktorej bedzie 2 x po 15 stanowisk udojowych (po 15 na kazdej ze stron).

Lacznie w planowanej oborze prowadzona bgdzie hodowla zwierzat w $redniorocznej
liczbie do 127 sztuk i tym samym do 110 DJP. Pod wzgledem obszarowym nalezy przyjac, ze
planowane przedsiewzigcie obejmie powierzchni¢ zabudowy okoto 1792 m?. W oborze bgda
réwniez utrzymywane cieleta, ale nie bgdzie prowadzony ich odchow (beda odsprzedawane).
Krowy przez caty okres hodowli beda utrzymywane w oborze i nie beda wyprowadzane na
zewnatrz.

Planowane obiekty bedg wykonane z konstrukcji stalowej posadowionej na zelbetowych
stopach fundamentowych. Budynki beda jednokondygnacyjne. Wysoko$¢  czgsci
rozbudowywanej i nowego budynku bedzie wynosita 8,72 m. Kat nachylenia symetrycznych
dachéw dwuspadowych bedzie wynosit 25 stopni. Dach zostanie pokryty blachg trapezowg T35
w kolorze ceglastym. Cze$¢ $cian zostanie wykonana z plyt warstwowych w kolorze szarym,
cze$é $cian bedzie wykonana w formie murkéw zelbetowych.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Dabrowice —
uchwata Rady Gminy Chrzastowice nr XXIV/156/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. (Dz. Urz. Woj.
Op. Nr 20, poz. 326 z dnia 27 marca 2009 r.) - obszar realizacji przedsiewzigcia oznaczony jest
symbolami; MN2- tereny zabudowy mieszkaniowej z ushugami wod powierzchniowych
érodladowych, R1- tereny rolnicze z zabudows rolnicza.



II.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym
uwzgl¢dnieniem koniecznosci ochrony cennych wartoSci przyrodniczych,
zasobow naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw
sgsiednich.

Na etapie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsiewzigcia nalezy podjgé nastepujace
dziatania:

1.
2.

10.

1.

12.
13.
14.
15.

Prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej, tj. w godz. od 6°° do 22°°.

Ruch wszelkich pojazdéw cigzkich na terenie gospodarstwa prowadzié wylacznie
w porze dziennej, tj. w godz. od 6% do 22%.

Pompowanie mleka, dostawy paszy, zatadunek i wywo6z obornika oraz opréznianie
zbiomikéw: na $cieki i na gnojowke prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej, tj. w godz.
od 6% do 22°°,

Prowadzi¢ hodowlg krow mlecznych, w systemie sciotkowym, wolnostanowiskowym,
legowiskowym o obsadzie do 110 DJP.

Do przechowywania gnojéwki wykorzystywaé szczelny zbiornik, a obornika plyte
obornikows.

Padle sztuki, przechowywaé w specjalnym wydzielonym na ten cel miejscu, na terenie
fermy (pod zadaszong i wygrodzong wiata, z betonowa posadzkg) i przekazywac
uprawnionemu odbiorcy w ciggu 24 godzin, od zgtoszenia.

Zaplecze oraz bazy materialowo-sprzgtowe lokalizowa¢ poza zasiegiem wéd - min 50 m
od skarpy cieku wodnego, poza obszarami podlegajacymi ochronie;

Zaplecze budowy, a w szczegélnosci miejsca postoju sprzgtu oraz tankowania,
zabezpieczy¢ przed przedostaniem sig¢ substancji ropopochodnych do gruntu i wod oraz
wyposazy¢ w srodki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty),
w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjaé natychmiastowe
dzialania w celu usunigcia awarii oraz usunig¢cia zanieczyszczonego gruntu -
zanieczyszczony grunt nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego transportu
1 rekultywacji lub unieszkodliwiania;

Wykopy zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ do gruntu substancji szkodliwych dla
srodowiska wodnego;

W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopéw: prace odwodnieniowe prowadzié
bez koniecznosci trwatego obnizenia poziomu wod gruntowych; do minimum
ograniczy¢ czas odwadniania wykopéw oraz ograniczyé wplyw prac do terenu dziatki
inwestycyjnej; wody z odwodnienia odprowadza¢ w sposéb nie powodujacy zalewania
terenéw sgsiednich oraz niezmieniajgcy stanu wody na gruncie, w szczegdlnosci
kierunku odplywu wéd opadowych ze szkoda dla gruntéw sasiednich;

Odpady magazynowa¢ w sposéb selektywny, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
w sposob uniemozliwiajacy przedostanie si¢ zanieczyszczefi do gruntu i wéd,
a nastepnie sukcesywnie przekazywaé do odbioru podmiotom posiadajacym stosowne
zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;

Obor¢ wyposazy¢ w szczelng posadzke;

Wszystkie zbiorniki wykona¢ jako szczelne i odporne na agresywne srodowisko;

Plyte obornikows wykona¢ jako szczelna;

Scieki bytowe odprowadzaé¢ do okresowo opréznianego szczelnego zbiornika



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.

wybieralnego;

Scieki przemystowe powstajgce w procesie mycia instalacji udojowej odprowadza¢ do
okresowo opréznianego szczelnego zbiornika wybieralnego;

Rozwodnione odchody splywajgce z procesu mycia posadzek odprowadza¢ do
szczelnego zbiornika do ktérego odprowadzane beda ciekte odchody zwierzat;

Do mycia posadzek stosowal czysta wodg, z ewentualnym dodatkiem s$rodkéw
biodegradowalnych;

Dezynfekcje obory prowadzi¢ z wykorzystaniem $rodkéw biodegradowalnych;
Odchody zwierzat magazynowa¢ w szczelnym zbiorniku oraz na szczelnej plycie
obornikowej;

System wodno-$ciekowy oraz zbiorniki technologiczne regularnie i terminowo
poddawa¢ probom szczelnosei i konserwacjom, a wszelkie wykryte nieszczelnosci badz
awarie niezwlocznie usuwac;

Wody opadowe z plyty obornikowej, z terenu migdzy oborg a plyta obornikowa oraz
7 terendéw utwardzonych w rejonie zbiomnika na gnojéwke odprowadza¢ do zbiornika na
gnojowke;

Wszystkie utwardzone powierzchnie wewngtrz i na zewngtrz obory utrzymywacé
w czystosci i nalezytym porzadku;

Rolnicze wykorzystanie nawozow naturalnych, powstajacych na terenie gospodarstwa,
realizowaé zgodnie z obowigzujacymi wymogami prawa i zasadami sprzyjajacymi
ochronie $rodowiska w tym zgodnie z wymogami Programu dzialan majgcych na celu
zmniejszenie zanieczyszczenia wod azotanami pochodzacymi ze Zrodet rolniczych oraz
zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu (Dz. U. z 2023 1. poz. 244), w szczegllnosei
na podstawie wykonywanego na potrzeby gospodarstwa Planu nawozenia;

Nawé6z naturalny przechowywaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami
prawa, w tym zgodnie z Programem dzialan majacych na celu zmniejszenie
zanieczyszczenia wod azotanami pochodzacymi ze Zrédet rolniczych oraz zapobieganie
dalszemu zanieczyszczeniu;

Baze sprzetowa do obstugi fermy, punkt tankowania pojazdéw i maszyn obstugujgcych
ferme oraz ich naprawy usytuowa¢ na utwardzonym i uszczelnionym podtozu.

Wode pobieraé z sieci wodociggowe;j.

Eksploatacja przedsigwziecia winna by¢ prowadzona w spos6b najmniej ucigzliwy dla
otoczenia z zastosowaniem rozwiazan organizacyjnych i technicznych pozwalajacych
ograniczy¢ emisje hatasu i substancji do $rodowiska, w tym substancji ztowonnych.

Wszelkie prace w obrgbie planowanej inwestycji wykonywaé przy uzyciu sprawnego
technicznie sprzetu, eksploatowanego i konserwowanego w sposob prawidtowy, ktory
zapewni zabezpieczenie $rodowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw
i ptynéw technicznych.

Masy ziemne usuwane lub przemieszczane. w trakcie realizacji inwestycji
zagospodarowaé w ramach prowadzonego przedsigwzigcia, pod warunkiem
dotrzymania standard6w jakosci gleby i ziemi.

Ograniczy¢ niszczenie istniejgcej szaty ro§linnej w obrebie planowanej inwestycji.

32. Przewidzie¢ ekrany z drzew wysokopiennych wzdtuz granicy dzialek objgtych
inwestycja, w celu zniwelowania ucigzliwo$ci odorowej i hatasu.



III.  Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska, konieczne do uwzglednienia
w projekcie budowlanym:

1. Przewidzieé zbiornik:
- na gnojowke, o pojemnosci nie mniejszej niz 190 m?,
- na $cieki pochodzace z mycia instalacji udojowej o pojemnosci do 10 m?,
- na $cieki bytowe o pojemnoséci do 10 m?,

2. Przewidzie¢ plyte obornikows o powierzchni co najmniej 190 m?.

3. Przewidzie¢ wentylacje¢ grawitacyjna pomieszczen hodowlanych.

4.0Obor¢ i budynek socjalno -techniczny  zaprojektowaé jako obiekt szczelny
z nieprzepuszczalng posadzka, odporng na agresywne $rodowisko;

5. Zbiomniki na gnojéwke, Scieki przemystowe i plytg¢ obornikowg zaprojektowaé jako
szczelne, odporne na agresywne srodowisko.

6. Nalezy zabezpieczy¢ interesy 0séb trzecich w szczegélnosci przez zabezpieczenie przed
ponadnormatywng emisjg halasu i zanieczyszczen do powietrza w czasie realizacji
i eksploatacji obiektu.

7. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie
budowlanym:

- planowane zamierzenie inwestycyjne nalezy zaprojektowaé w sposob okreslony przepisami
prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac poszanowanie wystepujacych
w zasiggu oddzialywania inwestycji, uzasadnionych intereséw os6b trzecich,

- w projektowaniu nalezy przyja¢ technologie i urzadzenia techniczne przyjazne $rodowisku tj.
climinujace lub ograniczajace wplyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- stosowa¢ rozwigzania projektowe ograniczajace uciazliwosci zwigzane z emisjg hatasu do
srodowiska w trakcie jego eksploatacji do wartosci przewidzianych w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu
w $rodowisku (Dz. U. z 2014, poz. 112),

8. Nalezy przewidzie¢ miejsce na przechowywanie padlych sztuk.

9. Nalezy przewidzie¢ i zabezpieczy¢ miejsca bezpiecznego gromadzenia, magazynowania
odpadéw przewidzianych do wytworzenia w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji oraz mas
ziemnych przewidzianych do zagospodarowania. Zaplecza budowy, place magazynowe,
miejsca przechowywania substancji niebezpiecznych oraz magazynowania odpadéw, nalezy
lokalizowa¢ wylgcznie na terenach utwardzonych (np. plytami betonowymi), w odleglosci nie
mniejszej niz 50 m od skarpy cieku wodnego.

10. Nalezy wyznaczy¢ miejsca na bazy, magazyny, tak aby nie powstawaly zakldcenia ruchu
drogowego.



11. Zastosowaé rozwiazania technologiczne oraz materiaty o odpowiedniej jakosci, spetniajace
wymogi ochrony srodowiska, ktére nie wplywaja na pogorszenie stanu srodowiska wodnego.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych
w odniesieniu do przedsi¢wzi¢é zaliczanych do zakladéw stwarzajacych zagrozenie
wystgpienia powaznych awarii:

Planowane przedsiewzigcie nie nalezy do przedsiewzig¢ stwarzajgcych zagrozenie
wystapienia powaznych awarii okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia
z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych si¢ w zakladzie substancji
niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zakladu o zwigkszonym lub duzym
ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138).

V. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddzialywania na Srodowisko
do przedsiewzigé, dla Kktorych przeprowadzono postgpowanie dotyczace
transgranicznego oddzialywania na Srodowisko:

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na
$rodowisko oraz postgpowania w sprawie transgranicznego oddziatywania na srodowisko
w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktorej mowa w art. 72 ust. 1 ustawy
z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz. U. 22024 r., poz. 1112 z p6zn. zm.).

VI. W przypadku, o ktérym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska(Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z p6éin. zm.)- POS- stwierdzenie
konieczno$ci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania:

Dla projektowanego przedsiewzigcia nie zachodzi konieczno$¢ utworzenia
ograniczonego obszaru uzytkowania oraz okreslenia granic takiego obszaru, ograniczen
w zakresie przeznaczenia terenu, wymagan technicznych dot. obiektéw budowlanych
i sposobu korzystania z nich.

UZASADNIENIE

Materialnoprawng podstawa orzekania w niniejszej sprawie jest ustawa z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku ijego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U.
7z 2024 1., poz. 1112 z pozn. zm.) oraz Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. 22019 r,,
poz. 1839 z pozn. zm.).

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach okresla srodowiskowe uwarunkowania
realizacji przedsiewzigcia. Uzyskanie wspomnianej decyzji jest wymagane dla planowanych
przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na $rodowisko i planowanych
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

W dniu 30.04.2024 r. Pan Artur Skrzypczyk zam. Dgbrowice ul. Wiejska 43 zlozyl wniosek
i karte informacyjng przedsigwzigcia pn. ,Budowa budynku inwentarskiego dla bydta
o obsadzie do 110 DJP w miejscowosci Dgbrowice, gmina Chrzastowice” na dziatkach 285/71,
577/71, 716/75, 704/68, 284/72 i 286/72 k.m. 2 obr¢gb Dabrowice.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 w/w ustawy dokumentacja obejmuje nastepujace elementy:

— wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,



— Karte¢ Informacyjng Przedsigwziecia (KIP) o planowanym przedsiewzieciu zgodnie
z art. 74 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnieniu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz
o0 ocenach oddzialywania na $rodowisko, zawierajgcag dane okreslone w art. 62a ust. 1
w/w ustawy,

— poswiadczone przez wlasciwy organ kopie map ewidencyjnych, obejmujacych
przewidywany teren, objety zmiana, na ktéry bedzie oddziatywaé przedsiewzigcie.

W dniu 06.05.2024 r. na wniosek inwestora z dnia 29.04.2024 r. (data wplywu
30.04.2024 r.) zostalo wszczete postgpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewziecia polegajacego na
»Budowie budynku inwentarskiego dla bydia o obsadzie do 110 DJP w miejscowosci
Dabrowice, gmina Chrzastowice” na dziatkach 285/71, 577/71, 716/75, 704/68, 284/72 1 286/72
k.m. 2 obreb Dabrowice;

Przedmiotowe przedsigwzigcie zostato zakwalifikowane, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 104 lit. a)
(ch6éw lub hodowla zwierzat, inne niz wymienione w pkt 103 w liczbie nie mniejszej niz 40 DJP
1 mniejszej niz 210 DJP - jezeli ta dziatalnos¢ bedzie prowadzona:-w odleglosci mniejszej niz
210 m od: terenéw lub gruntéw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkoéw, tj.
mieszkaniowych, rolnych zabudowanych zajetych pod budynki mieszkalne, innych
zabudowanych z wylaczeniem cmentarzy i grzebowisk dla zwierzat, zurbanizowanych
niezabudowanych lub w trakcie zabudowy, rekreacyjno-wypoczynkowych z wylaczeniem
kurhanéw, pomnikéw przyrody oraz terenéw zieleni nieurzadzonej niezaliczonej do laséw oraz
gruntéw zadrzewionych i zakrzewionych, nie uwzgledniajac nieruchomosci gospodarstwa, na
ktérego terenie chéw lub hodowla beda prowadzone) rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 1. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.
U. z 2019 1, poz. 1839 z péin. zm.), do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Dgbrowice
zatwierdzonego uchwalg Rady Gminy Chrzastowice nr XXIV/156/2009 z dnia 5 lutego 2009 r.
1 ogloszonym w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Opolskiego nr 20 z dnia 27.03.2009,
poz. 3267, teren na ktérym realizowana ma by¢ zabudowa oznaczony jest symbolem R1-
stanowi tereny produkcji rolnej z zabudowa rolnicza.

Planowane przedsi¢wzigcie realizowane bedzie na dzialkkach o numerach
ewidencyjnych 285/71, 577/71 i 716/75 - obiekty budowlane i 704/68, 284/72 i 286/72, na
ktorych przewidziane zostang pryzmy pasz i rekawdw paszowych.

Dziatki nr 285/71, 577/71 oraz 716/75, na ktérych bedzie realizowana nowa obora
1 obiekt techniczno-socjalny sasiadujg bezposrednio:

* od strony pélnocnej z dziatkg 704/68, ktéra jest uzytkowana jako grunt rolny (aki).
Dziatka wykorzystana bedzie jako zaplecze paszowe. Tereny rolne w postaci lak
rozciagaja si¢ rowniez dalej na poinoc od dzialki;

+ od strony wschodniej z dziatkami nr 284/72 i 286/72, ktére sg uzytkowane jako grunt
rolny (1gki) i wykorzystane beda jako zaplecze paszowe. Za dziatkami przebiega koryto

potoku Sucha, a za nim rozciagajg si¢ tereny uzytkowane rolniczo;

+ od strony poludniowej z terenem przedsiewzigcia sasiaduja grunty rolne; w obrebie
dziatek 577/71 i 716/75 realizowany jest aktualnie budynek obory dla bydta mlecznego
o obsadzie 99,6 DJP;

+ od strony zachodniej z dzialkami, na ktorych wystepuje zabudowa gospodarcza



i mieszkalna (jednorodzinna) miejscowosci Dabrowice. Jest to zabudowa rozlokowana
przy ul. Wiejskiej.

Przedsiewzigcie bedzie polega¢ na budowie obory dla bydia z obsadg do 110 DJP wraz
z budynkiem techniczno-socjalnym. Obora przeznaczona bedzie do hodowli kréw mlecznych.
W oborze hodowla kréw bedzie prowadzona w systemie $ciétkowym, wolnostanowiskowym.
W oborze beda réwniez utrzymywane cieleta, ale nie bgdzie prowadzony ich odchéw (bgda
odsprzedawane). Krowy przez caly okres hodowli bgda utrzymywane w oborze i nie beda
wyprowadzane na zewnatrz. W hali utrzymywane beda rézne grupy technologiczne bydta
mlecznego w celu utrzymania ciaglosci produkeji, mianowicie; jatéwki w wieku 1/2 do 1 roku,
jatowki powyzej 1 roku, jatéwki cielne, krowy mleczne (powyzej 2 lat).

W obiekcie techniczno-socjalnym znajdowaé si¢ bedzie hala udojowa typu ,,rybia 0$¢”,
w ktorej bedzie 2 x po 15 stanowisk udojowych (po 15 na kazdej ze stron). Z obory krowy beda
przemieszczaly sie do hali udojowej. Krowy beda dojone dwa razy dziennie. Po zakonczeniu
dojenia krowy opuszczaja miejsce udoju i przechodzi¢ bedg na hale hodowlana, gdzie znajdujg
sie legowiska i stanowiska paszowe.

W ramach realizacji przedsiewziecia przewiduje si¢ rowniez budowe: ptyty obornikowej
i zbiornika na gnojéwke, zbiornika na $cieki bytowe, zbiornika na scieki technologiczne z mycia
instalacji udojowej, wiaty na przechowywanie sztuk padlych, drogi dojazdowej i placu
manewrowego.

Na terenie gospodarstwa (dziatka nr 577/71 i 716/75) znajduje si¢, bedacy w budowie,
jeden obiekt inwentarski przeznaczony na hodowle bydla o obsadzie 99,6 DJP. W ramach tego
obiektu zrealizowana zostanie osobna ptyta obornikowa oraz zbiornik na gnojowke.

W przedlozonej dokumentacji przeanalizowano 2 warianty przedsi¢wzigcia:

. wariant 1 proponowany przez inwestora - obejmujacy wskazane wczesniej elementy,

. wariant 2 alternatywny - obejmuje taka sama technologie jak wariant 1 (hodowla bydla
mlecznego), a takze realizacj¢ tych samych obiektow. Cale wyposazenie fermy,
zabudowa, a takze wyposazenie obory, pozostaja bez zmian. Wariant zwigzany jest
natomiast z przesunieciem zabudowy w kierunku wschodnim o okoto 50 m. Zwigksza
to jednoczesnie udzial terenéw komunikacyjnych (utwardzonych) w poréwnaniu do
wariantu 1 o ok. 900 m?.

Po analizie tresci ,,Raportu o oddzialywaniu na srodowisko...", biorgc pod uwage fakt, ze
wariant wskazany przez Inwestora pozwala na dotrzymanie standardéw jakosci srodowiska,
atakze jest wariantem najkorzystniejszym dla srodowiska (w wariancie 2 wigkszy bedzie
naktad prac ziemnych i utrata powierzchni biologicznie czynnej (tgkowej), w niniejszej decyzji
organ okreslit warunki w zakresie ochrony $rodowiska, jakie musza zosta¢ uwzglednione
w trakcie realizacji przedsiewziecia, w celu zminimalizowania negatywnych skutkoéw
oddziatywania na rodowisko planowanego przedsigwzigcia dla proponowanego wariantu 1.

Lacznie w planowanej oborze prowadzona bedzie hodowla zwierzat o $redniorocznej
liczbie do 127 sztuk i tym samym do 110 DJP. W oborze beda réwniez musialy by¢
utrzymywane cieleta, ale nie bedzie prowadzony ich odchéw (beda odsprzedawane).

Pasze dla bydta bedzie stanowi¢ kiszonka z kukurydzy oraz sianokiszonka. Kiszonka bedzie
magazynowana w silosach, natomiast sianokiszonka w balotach. Bedg one ustawione na
przyleglym terenie. Ziarno zb6z i ziarno kukurydzy magazynowane beda w tzw. rekawach
ustawionych na przylegajacym terenie. Karma dla bydta dostarczana bedzie na stoly paszowe
codziennie z wykorzystaniem tadowacza czolowego. W hali rozmieszczone bedg poidia,
z ktorych zwierzeta beda korzysta¢ w zaleznoscei od potrzeb.



Planowane obiekty beda wykonane z konstrukcji stalowej posadowionej na zelbetowych
stopach  fundamentowych. Budynki beda jednokondygnacyjne. Wysoko$é czedci
rozbudowywanej i nowego budynku bedzie wynosila 8,72 m. Kat nachylenia symetrycznych
dachéw dwuspadowych bedzie wynosit 25 stopni. Dach zostanie pokryty blachg trapezowa T35
w kolorze ceglastym. Czg$¢ Scian zostanie wykonana z plyt warstwowych w kolorze szarym,
czg$¢ $cian bedzie wykonana w formie murk6w zelbetowych.

W6jt Gminy wystapil z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska,
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie o wyrazenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o uzgodnienie zakresu raportu. Opinia
nr NZ.9022.8.34.2024.A8 z dnia 17.05.2024 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Opolu wyrazil stanowisko, iz istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na $rodowisko. Pismem nr CO.ZZS$.4901.75.2024.DG z dnia 23.05.2024 .
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wezwalo inwestora do uzupetniania wniosku.
W odpowiedzi Wéjt Gminy pismem 08.6220.5.2024 z dnia 06.06.2025 1. zadeklarowal, ze na
inwestora zostanie natozony obowiazek przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko,
a co za tym idzie zakres uzupelnien znajdzie si¢ w raporcie. W $lad za tym Dyrektor Zarzadu
Zlewni w Opolu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego postanowieniem nr
C0.2Z8.4901.75.2024.DG z dnia 18.06.2024 r. ustalit zakres raportu o oddzialywaniu na
srodowisko. Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wskazalo, aby w raporcie
o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko przedstawi¢ wszystkie informacje wymagane
zgodnie z art. 66 ustawy QOS, a w szczegdlnosci podda¢ analizie i uwzglednié nastepujgce

zagadnienia w zakresie:
1) Poda¢ parametry wszystkich obiektow wchodzacych w sklad przedsiewziecia oraz

charakterystyke wszystkich prac budowlanych wchodzacych w zakres przedsiewziecia
przewidzianych przy realizacji przedsigwzigcia z uwzglednieniem robét wykonywanych
ponizej poziomu terenu wraz z ewentualnym systemem odwodnienia wykopéw oraz
materialéw, z jakich bedg wykonane;

2) Okresli¢ warunki hydrogeologiczne na terenie realizacji przedsiewziecia oraz dokonaé
oceny wptywu realizacji i funkcjonowania przedsigwzigcia na srodowisko gruntowo-
wodne wraz ze wskazaniem metod ochrony tego srodowiska przed negatywnym
oddziatywaniem;

3) Zapisy raportu powinny by¢ dostosowane do wymagan okreslonych w rozporzadzeniu
Rady Ministréw z 7 lutego 2023 r. w sprawie przyjecia ,,Programu dzialan majacych na
celu zmniejszenie zanieczyszczenia wod azotanami pochodzacymi ze zrodet rolniczych
oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (Dz. U. z 2023 r., poz. 244). Dotyczy to
przede wszystkim ilosci odchodow zwierzecych, rozwiazan projektowych w zakresie
urzadzen do magazynowania odchodéw zwierzecych oraz sposobu gospodarowania
tymi odchodami, stosowania nawozéw naturalnych, magazynowania kiszonek oraz
pozostalych zagadnien;

4) W przypadku zagospodarowania odchodéw jako odpad lub produkt uboczny
pochodzenia zwierzgcego, nalezy wskaza¢ potencjalnych odbiorcéw i wykazaé
mozliwos$¢ przyjecia powstajacego w obrebie gospodarstwa odpadu lub produktu;

5) W zakresie stosowania wytworzonego nawozu naturalnego, wykazaé na podstawie
obliczen, ze ilo$¢ produkowanego nawozu naturalnego bedzie zgodna z prawem;
6) Przedstawi¢ obliczenia potrzebnej pojemnosci plyty obornikowej oraz pojemnosdci



zbiornika na gnojéwke dla planowanej obsady bydta Iacznie z obsada realizowanego juz
przedsiewziecia na terenie, na ktérym planuje si¢ realizacje przedsigwzigcia;

7) Wykazaé, ze pojemnos$¢ plyty obornikowej 380 m® oraz pojemno$é zbiornika na
gnojéwke 190 m* sa w stanie pomiesci¢ obornik oraz gnojéwke przy zwiekszonej
obsadzie (110+99,6 DIP) bydla. Wedlug przeliczenia wymaganej pojemnosci
zbiornikéw oraz wymaganej powierzchni miejsc do przechowywania nawozow
naturalnych przedstawionych w raporcie o oddziatywaniu na srodowisko z 2022 r. dla
99,6 DJP ,,wymagana pojemnos¢ plyty obornikowej na przewidywane DJP obrotu stada
to 209,16 m?, projektowana plyta obornikowa bedzie mie¢ powierzchni¢ 190 m?, a jej
zakladana pojemnos¢ wyniesie 380 m®. Wymagana pojemnos$é zbiornika na gnojowke
na przewidywane DJP obrotu stada to 119,52 m’, a projektowany zbiornik na gnojowke
bedzie mie¢ pojemnosé 190 m>." (s. 112);

8) W zakresie jakosci stosowanego nawozu naturalnego, nalezy wskazac rodzaj
planowanych do stosowania $rodkéw chemicznych, w tym stuzacych do dezynfekcji
pomieszczen inwentarskich;

9) Podaé¢ planowane rozwigzania w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej (m. in. Zrodio
zaopatrzenia w wode, postgpowania ze $ciekami socjalno-bytowymi, technologicznymi,
wodami opadowymi i roztopowymi oraz odciekami z ptyty obornikowej, itp.);

10) Opisaé miejsce czasowego przechowywania sztuk padtych.

Postanowieniem nr WO0O0S.4220.148.2024.AW z dnia 24.05.2024 r. Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska wyrazit opini¢ o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko.

W dniu 03.07.2024 r. postanowieniem Woéjta nr 08.6220.7.2024 r. natozono obowiazek
przeprowadzema oceny oddziatywania na $rodowisko dla planowanego przedsigwzigcia
i zawieszono w dniu 03.07.2024 r. postepowanie do czasu przedlozenia raportu o odziatywaniu
na $rodowisko.

W dniu 10.09.2024 r. inwestor przedlozyl raport o oddziatywaniu na Srodowisko.
Postanowieniem nr 08.6220.5.2024 z dnia 13.09.2024 r. podjgto postepowanie
administracyjne. W dniu 16.09.2024 r. wystapiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Pafistwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie o uzgodnienie warunkéw realizacji przedsi¢wzigcia.

W dniu 16.10.2024 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Opolu wezwata
inwestora do uzupelnienia ,,Raportu oddziatywaniu na srodowisko” w zakresie przedstawienia
propozycji dzialah minimalizujgcych emisj¢ hatasu do sSrodowiska podczas realizacji
przed51qw21¢01a wyjasnienia sposobu postepowania z padtymi zwierzetami oraz informacji
w zakresie mycia betonowego podloza i okre§lenia postgpowania z wodami z mycia podloza.
W dniu 28.10.2025 r. inwestor przedlozyt uzupelnienie. W dniu 28.11.2024 r. Regionalna
Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Opolu ponownie wezwata inwestora do uzupelnien raportu
w zakresie zapewnienia standardéw akustycznych. Po przedlozeniu uzupelnienn Regionalny
Dyrektor Ochrony  Srodowiska ~w  Opolu  uzgodnit  postanowieniem  nr
WO008$.4221.86.2024.AW.3 z dnia 24.12.2024 r. w wariancie 1 warunki $rodowiskowe do
realizacji przedmiotowe] inwestycji.

Postanowieniem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Opolu Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie nr CO. 778.4900.4.2024.DG z dnia 09.10.2024 r. oraz opinig
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Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu nr NZ.9022.7.102024.EK z dnia
23.09.2024 r. uzgodniono warunki realizacji inwestycji.

Warunki uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu:
Na etapie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsigwziecia nalezy podjaé nastepujace
dziatania:

1.
2.

3.

Prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej, tj. w godz. od 6% do 22°°.

Ruch wszelkich pojazdéw cigzkich na terenie gospodarstwa prowadzi¢ wylacznie
w porze dziennej, tj. w godz. od 6% do 22%,

Pompowanie mleka, dostawy paszy, zaladunek i wywoéz obornika oraz opréznianie
zbiornikdw: na Scieki i na gnojowke prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej, tj. w godz.
od 6% do 22°°.

Prowadzi¢ hodowle kréw mlecznych, w systemie $cidtkowym, wolnostanowiskowym,
legowiskowym o obsadzie do 110 DJP.

Do przechowywania gnojowki wykorzystywaé szczelny zbiornik, a obornika plyte
obornikowa.

. Padle sztuki, przechowywaé w specjalnym wydzielonym na ten cel miejscu, na terenie

fermy (pod zadaszong i wygrodzona wiata, z betonowa posadzka) i przekazywaé
uprawnionemu odbiorcy w ciagu 24 godzin, od zgloszenia.

W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowe nalezy uwzgledni¢
nastgpujace wymagania dotyczace ochrony $rodowiska:

1. Przewidzie¢ zbiornik:

a. na gnojowke, o pojemnosci nie mniejszej niz 190 m?,
b. na Scieki pochodzace z mycia instalacji udojowej o pojemnosci do 10 m3,
c. na scieki bytowe o pojemnosci do 10 m?,

2. Przewidzie¢ plyte obornikowa o powierzchni co najmniej 190 m?.
3. Przewidzie¢ wentylacj¢ grawitacyjng pomieszczefi hodowlanych.

Warunki uzgodnienia Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:

Na etapie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia nalezy podjaé
nastepujace dziatania:

1.

2.

3.

4.

zaplecze oraz bazy materialowo-sprzgtowe lokalizowaé poza zasiegiem wéd - min 50 m
od skarpy cieku wodnego, poza obszarami podlegajacymi ochronie;

zaplecze budowy, a w szczegblno$ci miejsca postoju sprzetu oraz tankowania,
zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ substancji ropopochodnych do gruntu i wéd oraz
wyposazy¢ w Srodki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty),
w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe
dzialania w celu usunigcia awarii oraz usunigcia zanieczyszczonego gruntu -
zanieczyszczony grunt nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego transportu
1 rekultywacji lub unieszkodliwiania;

wykopy zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ do gruntu substancji szkodliwych dla
srodowiska wodnego;

w przypadku koniecznosci odwodnienia wykopéw: prace odwodnieniowe prowadzié
bez koniecznosci trwatego obnizenia poziomu woéd gruntowych; do minimum
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

.

ograniczy¢ czas odwadniania wykopow oraz ograniczy¢ wplyw prac do terenu dziatki
inwestycyjnej; wody z odwodnienia odprowadza¢ w sposéb nie powodujacy zalewania
teren6w sasiednich oraz niezmieniajgcy stanu wody na gruncie, w szczegélnosci
kierunku odptywu wéd opadowych ze szkodg dla gruntéw sgsiednich;

odpady magazynowa¢ w sposéb selektywny, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
w sposdb uniemozliwiajacy przedostanie si¢ zanieczyszczen do gruntu i wod, nastepnie
sukcesywnie przekazywaé do odbioru podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia
w zakresie gospodarowania odpadami;

obore wyposazy¢ w szczelng posadzke;

wszystkie zbiorniki wykona¢ jako szczelne i odporne na agresywne §rodowisko;

plyte obornikowa wykona¢ jako szczelng;

écieki bytowe odprowadzaé do okresowo oproznianego szczelnego zbiornika
wybieralnego;

. $cieki przemystowe powstajace w procesie mycia instalacji udojowej odprowadzaé do

okresowo oprdznianego szczelnego zbiornika wybieralnego;

rozwodnione odchody spltywajgce z procesu mycia posadzek odprowadza¢ do
szczelnego zbiorika do ktérego odprowadzane bgdg ciekle odchody zwierzat;

do mycia posadzek stosowa¢ czysta wodg, z ewentualnym dodatkiem srodkéw
biodegradowalnych;

dezynfekcje obory prowadzi¢ z wykorzystaniem $rodk6éw biodegradowalnych;
odchody zwierzat magazynowaé w szczelnym zbjomiku oraz na szczelnej plycie
obornikowej;

system wodno-éciekowy oraz zbiomiki technologiczne regularnie i terminowo
poddawa¢ prébom szczelnosci i konserwacjom, a wszelkie wykryte nieszczelnosci badz
awarie niezwlocznie usuwac;

wody opadowe z plyty obornikowej, z terenu miedzy oborg a plyta obornikowg oraz
z terendw utwardzonych w rejonie zbiornika na gnojowke odprowadza¢ do zbiornika na
gnojowke;

wszystkie utwardzone powierzchnie wewngtrz i na zewngtrz obory utrzymywaé
w czystosci i nalezytym porzadku;

rolnicze wykorzystanie nawozow naturalnych, powstajgcych na terenie gospodarstwa,
realizowaé zgodnie z obowigzujacymi wymogami prawa i zasadami sprzyjajacymi
ochronie srodowiska w tym zgodnie z wymogami Programu dziatafi majacych na celu
zmniejszenie zanieczyszczenia wod azotanami pochodzacymi ze zrodet rolniczych oraz
zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu (Dz. U. z 2023 1. poz. 244), w szczegolnosci
na podstawie wykonywanego na potrzeby gospodarstwa Planu nawozenia;

nawdz naturalny przechowywac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa,
w tym zgodnie z Programem dzialah majacych na celu zmniejszenie zanieczyszczenia
wod azotanami pochodzgcymi ze Zrédel rolniczych oraz zapobieganie dalszemu
zanieczyszczeniu;

baze sprzetowa do obstugi fermy, punkt tankowania pojazdéw i maszyn obslugujacych
ferme oraz ich naprawy usytuowaé na utwardzonym i uszczelnionym podiozu.

dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowg nalezy

uwzgledni¢ nastepujace wymagania dotyczace ochrony Srodowiska:

1.

obore zaprojektowa¢ jako obiekt szczelny z nieprzepuszczalng posadzka, odporng na
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agresywne Srodowisko;

2. zbiomiki na gnojéwke, $cieki przemystowe i plyte obornikows zaprojektowaé jako
szczelne, odporne na agresywne srodowisko.
Warunki Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu:

1. Eksploatacja przedsigwzigcia winna by¢ prowadzona w sposdéb najmniej uciazliwy dla
otoczenia z zastosowaniem rozwigzai organizacyjnych i technicznych pozwalajacych
ograniczy¢ emisj¢ hatasu i substancji do $rodowiska, w tym substancji ztowonnych.

Przewidywany wplyw planowanego przedsiewziecia na etapie realizacji inwestycii obeimie:

1. w zakresie oddzialywania na jako$¢ powietrza atmosferycznego - emisja o charakterze
niezorganizowanym i lokalnym bedzie zwigzana z ruchem pojazdéw i pracg maszyn
podczas prac budowlane. Oddzialywanie to bedzie krétkotrwate i odwracalne;

2. w zakresie zwigzanym z pracami budowlanymi i montazowymi oraz z ruchem
samochod6éw cigzarowych dostarczajgcych materialy budowlane - ze wzgledu na
niewielki zakres prac bedzie on krétkotrwaly, o lokalnym charakterze i ustapi po
zakonczeniu robot.

3. w zakresie gospodarki odpadami - na etapie realizacji przedsigwziecia, w zwigzku
zwykonaniem rob6t budowlano-montazowych, beda wytwarzane odpady
gléwnie grupy 17 (np. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw,
zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych
i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06, zelazo i stal, gleba i ziemia,
w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 itp.) oraz 15 (odpady opakowaniowe,
sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi itp.). Za prawidlowe zagospodarowanie
powstatych odpadéw odpowiedzialny bedzie wykonawca robét.

4. w zakresie oddzialywania na $rodowisko gruntowo - wodne - na etapie realizacji na czas
budowy przewiduje si¢ zainstalowaé przenosny sanitariat dla pracownikow
budowlanych. W przypadku jednak wykonywania prac budowlanych systemem
gospodarczym, rolnik bedzie korzystal z wlasnych pomieszczen sanitarnych
znajdujacych si¢ w gospodarstwie. W zwiazku z czym nie przewiduje si¢ negatywnego
oddzialywania na srodowisko gruntowo-wodne.

Przewidywany wplyw planowanego przedsiewziecia na etapie eksploatacii inwestvcii:

1. w zakresie powietrza atmosferycznego - eksploatacja planowanego przedsigwziecia
bedzie powodowaé emisje zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego pochodzace
z procesu z procesu hodowli zwierzat, z plyty obornikowej, oraz spalania paliw
w silnikach pojazd6éw, poruszajacych sig po terenie przedsigwzigcia. Obora, w ktorej
utrzymywane beda zwierzeta nie bedzie ogrzewana.

Biorac pod uwage wyniki dolgczonych do raportu obliczen stezen zanieczyszczen
w powietrzu atmosferycznym (amoniak, siarkowodor), z ktérych wynika, ze poza
terenem, do ktdrego inwestor posiada tytut prawny, nie wystapia przekroczenia wartosci
dopuszczalnych uznano, ze przedsigwzigcie nie wplynie znaczaco negatywnie na stan
jakosci powietrza w rejonie jego realizacii.

Zgodnie z zapisami Rocznej oceny jakosci powietrza w wojewddztwie opolskim Raport
wojewodzki za rok 2023, wykonanej w Wydziale Monitoringu Srodowiska w Opolu
Departamentu Monitoringu Srodowiska Gléwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska,
przedmiotowe przedsigwzigcie usytuowane jest poza obszarami przekroczen standardow
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jakosci powietrza.

W chwili obecnej brak jest uregulowan prawnych w zakresie ochrony powietrza ze

wzgledu na emisje odoréw. Oceng ucigzliwosci zapachowej oparto o proponowane

standardy jakosci powietrza w zakresie pozioméw substancji zZtowonnych przedstawione

w opracowaniu pt. ,Lista substancji i zwigzkéw chemicznych, ktére sa przyczyng

uciazliwosci zapachowej” (Jerzy Zwozdziak i inni, 2016). Zgodnie z informacjami

zawartymi w Raporcie 0o$, w przypadku:

- amoniaku najwyzsze stezania maksymalne osiaggajg wartos¢ 263,4 pg/m?® (warto$é
dopuszczalna stezen, wedtug ww. opracowania, dla obszaru zabudowanego Wynosi
400 pg/m’, a dla obszaru niezabudowanego 600 pg/m?),

- siarkowodoru najwyzsze st¢zania maksymalne osiagajg wartos¢ 4,81 pg/m’ (warto$é
dopuszczalna stezefi, wedtug ww. opracowania, dla obszaru zabudowanego wynosi 13
pg/m’>, a dla obszaru niezabudowanego 20 pg/m?).

W celu ograniczenia ucigzliwosci zwigzanych z emisjg odoréw pochodzacych
z terenu przedsigwzigcia, inwestor bedzie gromadzit ptynny nawo6z naturalny (gnojowke),
w zbiorniku o pojemnosci nie mniejszej niz 190 m3,

Emisja gazéw cieplarnianych na etapie realizacji przedsiewzigcia bedzie wigzala si¢ ze
spalaniem paliw w $rodkach transportu. Z uwagi na swoj charakter inwestycja nie bedzie mialta
znaczacego wplywu na klimat zaréwno w skali regionalnej, jak i lokalne;j.

Eksploatacja planowanego przedsigwzigcia bedzie zrédiem emisji gazow
cieplarnianych. Z tresci ,Raportu o oddzialywaniu na srodowisko...”, wynika, ze
funkcjonowanie obory kréw mlecznych moze powodowa¢ emisj¢ gazow cieplarnianych
w wysokosci ok. 393 Mg rocznie. Ograniczanie emisji gazow cieplarnianych nastgpi poprzez
zastosowanie ponizszych dzialan ograniczajacych ich emisje do powietrza:

« zbiomik gnojéwki zlokalizowany zostanie pod plyta obornikows, a zatem bedzie

konstrukcja przykryta,

. stosowanie dodatkéw paszowych ograniczajacych emisj¢ metanu. Inwestor

zadeklarowal stosowanie dodatkéw do pasz, ktére ogranicza emisj¢ metanu powstalego

w wyniku trawienia paszy o ok. 30% w odniesieniu do bydta mlecznego.

« powstajacy obornik usuwany bedzie z hali wygarniaczem ciagnikowym na przynalezng
plyte obornikows, ktéra znajdowa¢ si¢ bedzie bezposrednio przy oborze. Teren migdzy
obora aplyta bedzie szezelny i wyprofilowany w spos6b uniemozliwiajacy
zanieczyszczenie terenu przyleglego, zwlaszcza podczas opadow atmosferycznych.
Obornik wybierany bedzie co kilka, kilkanascie dni i deponowany na plycie gnojowej.

. odchody beda stanowi¢ nawozy naturalne, ktére ostatecznie begda stosowane do
nawozenia gruntéw rolnych. Gnojéwka bedzie w okresach mozliwego nawozenia
przepompowywana do beczkowozu, po czym bedzie stosowana na polach. Obornik
z kolei bedzie tadowany na przyczepg/rozrzutnik, po czym réwniez bedzie wywozony na
pola.

2. w zakresie oddziatywania akustycznego - w bezposrednim otoczeniu terenu inwestycji,
na kierunku zachodnim, znajdujg sie tereny chronione przed hatasem. Dziatki inwestora
polozone s3 na wschéd od zwartej zabudowy mieszkalnej i rozciggaja sig w kierunku
wschodnim na odleglosé 390 m w otoczeniu terenéw rolniczych. Przewiduje sig
wentylacje grawitacyjng obory. Na etapie eksploatacji Zrédlem hatasu bedzie:

- ruch pojazdow i maszyn rolniczych, dostawczych itp. dowozacych np. pasze, wywozacych

gnojéwke, obornik, transportujacych pasze w obrebie gospodarstwa, itp.

- budynek obory wraz z halg udojowa, gdzie halas generujg urzadzenia techniczne (np.
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urzadzenia udojowe, kompresor, pompy, itp.), ale takze same zwierzeta.

Na podstawie przedstawionych obliczenn stwierdzono, ze eksploatacja
przedmiotowego przedsiewzigcia, uwzgledniajaca zalozenia przyjete w raporcie
dotyczace pozioméw mocy akustycznych zrédel halasu i ich czasu pracy, nie bedzie
powodowa¢ przekroczen dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku, na terenach
chronionych akustycznie w porze dziennej ani nocne;.

3. w zakresie gospodarki odpadami - podczas eksploatacji przedsiewzigcia powstawaé
beda odpady z grupy: m.in. 15 - odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do
wycierania, materialy filtracyjne i ubrania ochronne nieujete w innych grupach; 16 -
Odpady nieujgte w innych grupach. Wszystkie odpady beda magazynowane
selektywnie, w wyznaczonych miejscach i przekazywane jednostkom posiadajgcym
stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

4. w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej - na etapie funkcjonowania przedsiewzigcia
zapotrzebowanie na wode, zaréwno na cele socjalne jak i produkcyjne, zaspakajane
bedzie z wodociagu zewnetrznego. Scieki beda odprowadzane do zbiornika
wybieralnego o pojemnosci ok. 10 m® i okresowo beda wywozone do oczyszczalni
Sciekow przez wiasciwy w tym zakresie podmiot. Scieki pochodzace z instalacji
udojowej magazynowane bedg w szezelnym zbiorniku wybieralnym o pojemnosci ok.
10 m? i wywozone do oczyszczalni $ciekéw. Wody opadowe oraz roztopowe z terenu
lokalizacji obory bedg sptywaé i przenika¢ do gruntu w spos6b niezorganizowany.

W ciagu doby na terenie budowy wykorzystywane moze by¢ okoto 0,3 m® wody. Etap realizacji
przedsigwzigcia powodowaé bedzie powstawanie $ciekéw bytowych w ilosci okolo 0,3
m’/dobg. Woda wykorzystywana bedzie do nastepujacych celow:

* pojenia zwierzat: ok. 601/1 szt., tj. 2789,0 m*/rok dla obsady 110 DJP (127 szt.)

+ mycia instalacji udojowej: ok. 600 I/dobg tj. ok. 219,0 m3/rok

+ mycia posadzek: ok. 200 - 350 I/ 1 mycie (codziennie), czyli ok. 128,0 m*/rok

« socjalnych (2 osoby): ok. 100 I/dobe, tj. ok. 36,5 m>/rok.

Lacznie na potrzeby calej fermy przewiduje sie zapotrzebowanie na wode w ilosci okoto

3172,5 m3/rok.

Na etapie funkcjonowania powstang $cieki bytowe w ilo$ci zblizonej do zuzywanej w tym
celu wody, a wigc okoto 36,5 m3/rok (2 osoby).

Konieczne bedzie mycie instalacji udojowej. Z tego tytulu powstawaé beda scieki
technologiczne w szacowanej ilosci ok. 600 1/dobe tj. ok. 219,0 m*/rok. Scieki te odprowadzane
beda do szczelnego zbiornika wybieralnego o pojemnosci do 10 m’.

Przewiduje si¢ powstawanie nastepujacych ilosci gnojowkis:

« ok. 141,0 m*/rok - z mycia posadzek w hali udoju (zuzycie wody + ok. 20%
splukiwanych odchodéw),

« ok. 9,0 m*rok - odcieki z plyty obornikowej.

Razem: ok. 150,0 m>/rok.

Obowigzki zwigzane z wlasciwym przechowywaniem obomika oraz gnojéwki
stanowigcych nawozy naturalne wynikajg z Programu dziatat majgcych na celu zmniejszenie
zanieczyszczenia wod azotanami pochodzacymi ze zrddel rolniczych oraz zapobieganie
dalszemu zanieczyszczeniu (Dz.U. z dnia 7 lutego 2023 r., poz. 244). Przewidywane na fermie
rozwigzania beda nastgpujace:

» Obornik podczas hodowli bedzie sukcesywnie usuwany z obory na plyte obornikows.

To samo dotyczy gnojowki, ktora bedzie przepompowywana do zbiornika;
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. Obomik bedzie magazynowany na plycie obornikowej, ktora umozliwi
przechowywanie obornika przez wymagany okres co najmniej 5 miesiecy. Plyta
obornikowa bedzie konstrukcja szczelna, z odprowadzeniem odciekéw do zbiornika na
gnojowke;

« Gnojéwka bedzie magazynowana w zbiorniku zelbetowym, ktory umozliwi jej
przechowywanie przez wymagany okres 6 miesigcy. Zbiornik bedzie konstrukcja
o szczelnym dnie i $cianach, a takze zakryta (zbiornik podziemny, umiejscowiony pod
plyta obornikowa);

« Ze wzgledu na planowang plyte obornikowa nie jest przewidywane na obecna chwile
czasowe (do 6 miesiecy) przechowywanie obornika bezposrednio na gruntach rolnych.
Jesli jednak w przyszlosci zaszlaby taka potrzeba przechowywanie obornika
w pryzmach na polu bedzie realizowane zgodnie z wymogami Programu dziatan (...);

. Kiszonki stanowiace pasze dla bydia przechowywane beda w rekawach foliowych na
dziatkach rolnych, w poblizu obory, w bezpiecznej odleglosci od koryta rzeki Sucha,
czyli co najmniej 25 m od rzeki.

Przy spelnieniu warunkéw wynikajacych z Programu dzialan (..) nalezy uznac, ze

postepowanie z nawozami naturalnymi w gospodarstwie nie stwarza sytuacji negatywnego
oddziatywania na $rodowisko gruntowo-wodne.

Przeliczenia wymaganej pojemnosci zbiornikow oraz wymaganej powierzchni miejsc do
przechowywania nawozéw naturalnych - zgodnie z Programem dzialan majacych na celu
zmniejszenie zanieczyszczenia wod azotanami pochodzacymi ze zrédet rolniczych oraz
zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu (Dz.U. z dnia 7 lutego 2023 r., poz. 244);

Na fermie prowadzona bedzie hodowla kréw w ilosci do 110 DJP obrotu stada. Bedzie to

kategoria kréw mlecznych o wydajnosci mlecznej powyzej 6 do 8 tys. litrow, co zwicksza

wymagane pojemnosci plyty/zbiornika o 10%.

Plyta obornikowa

Wymagana pojemno$é plyty obornikowej na przewidywane DJP obrotu stada to:

(110 DIP x 2,1 m%) + 10% = 254,1 m’.

Projektowana plyta obornikowa bedzie mie¢ powierzchni¢ 190,0 m?, a jej zaktadana

pojemnos$é wyniesie 380,0 m*(przy deklarowanym przechowywaniu obornika na wysokos¢

do 2,0 m).

Zbiornik na gnojéwke

Wymagana pojemnos¢ zbiomika na gnojowke na przewidywane DJP obrotu stada to:

(110 DIP x 1,4 m®) + 10% = 169,4 m’.

Projektowany zbiornik na gnojowke bedzie mie¢ pojemnosé 190,0 m’.

Padtle sztuki, przechowywane beda w specjalnym wydzielonym na ten cel miejscu, na
terenie fermy (pod zadaszong i wygrodzona wiata, z betonowg posadzka) i przekazywane
uprawnionemu odbiorcy w ciagu 24 godzin, od zgloszenia.

Jak wynika z tresci ,Raportu o oddzialywaniu na $rodowisko...”, w przypadku
planowanego przedsiewzigcia powstawaé bedzie gnojowka (przechowywana w planowanym
zbiorniku) oraz obornik (przechowywany na planowanej ptycie). Wszystkie nawozy naturalne
(gnojéwka oraz obornik) wykorzystywane bedg rolniczo do nawozenia pol. We wiladaniu
inwestora jest aktualnie ok. 55 ha gruntéw rolnych. Jest to areal wystarczajacy dla
zagospodarowania nawozOw naturalnych pochodzacych z obory objetej planowanym

b
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przedsigwzigciem, nie jest natomiast wystarczajacy dla zagospodarowania obornika i gnojéwki,
ktére pochodzi¢ bedg z obydwu obér lgcznie. Niedobdr gruntéw dotyczy okolo 25,76 ha.
W zwigzku z tym, w sytuacji powstawania nadmiaru obornika oraz gnojéwki w kontekscie
mozliwosci ich wlasciwego dla srodowiska zagospodarowania na wilasnych gruntach rolnych,
inwestor zawrze stosowng umowg zbycia nawozéw naturalnych zewnetrznemu podmiotowi
(rolnikowi).

Kumulowanie si¢ emisji zanieczyszczen generowanych przez planowang inwestycje
z zanieczyszczeniami  wystgpujacymi W jej  otoczeniu  zostalo  uwzglednione
w przeprowadzonych obliczeniach jako tlo substancji, tzn. informacja o aktualnym stanie
zanieczyszczenia powietrza w rejonie inwestycji. W trakcie analizy rozprzestrzeniania sie
zanieczyszczen w rejonie inwestycji uwzgledniono takze skumulowane oddzialywanie Zrédet
emisji pochodzacych z obory, ktdra jest w trakcie budowy. W zwigzku z powyZzszym ocenia sie,
ze skumulowane oddzialywanie przedsi¢wziecia z istniejagcymi obiektami inwentarskimi nie
spowoduje istotnych zmian w zakresie oddziatywania na srodowisko.

Obiekty gospodarstwa zostang zrealizowane poza obszarem zagrozonym
wystepowaniem powodzi. Nie jest on réwniez zagrozony istniejacymi, zidentyfikowanymi
osuwiskami. Konstrukcja budynku, jak i uzytych materialéw konstrukcyjnych, pozwolg na
opieranie si¢ obiektu silnym wiatrom. Zwigkszona wentylacja hali zapewniona bedzie réwniez
poprzez realizacj¢ wentylowanego $wietlika kalenicowego oraz duzych bram
dwuskrzydlowych w $cianie szczytowej obory. W przypadku intensywnych opadéw $niegu
podjete beda dzialania tj. od$niezanie teren6w komunikacji wewnetrznej, usuwanie nadmiaru
$niegu z dachu obory.

Przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie poza granicami oraz poza bezposrednim
sgsiedztwem obszar6w Natura 2000, a tym samym poza siedliskami przyrodniczymi oraz poza
stanowiskami gatunkéw roslin i zwierzat, dla ochrony ktorych je wyznaczono. Najblizszym
obszarem Natura 2000 jest polozony w odleglosci 3 km specjalny obszar ochrony siedlisk E.gki
w okolicach Chrzastowic PLH160010, dla ktérego ustanowiono plan zadan ochronnych
(zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu z dnia 27 kwietnia 2016 1.
w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 £aki w okolicach
Chrzastowic PLH160010 - Dz. Urz. Woj. Op. poz. 977 z p6zn. zm.). W ww. akcie prawnym
zidentyfikowano istniejace i potencjalne zagrozenia dla zachowania wlasciwego stanu ochrony
gatunkéw bedgcych przedmiotem ochrony oraz zidentyfikowano cele dziatafi ochronnych.
Realizacja przedmiotowego projektu nie bedzie generowala wskazanych w planie zadan
ochronnych zagrozen, a takze nie wplynie negatywnie na mozliwo$¢ osiggniecia celéw dziatan
ochronnych.

Zgodnie z bazg przyrodnicza, bedgca w posiadaniu RDOS w Opolu, obszar inwestycji
znajduje si¢ poza pozostatymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 1. o ochronie przyrody (Dz. U. 22023 r. poz. 1336 z p6zn. zm.), a zatem
przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie narusza¢ obowigzujacych w stosunku do nich
zakazdw.

Inwestycja realizowana bedzie poza projektowanymi formami ochrony przyrody ujetymi
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa Opolskiego.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na skraju regionalnego korytarza ekologicznego,
wyznaczonego w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa Opolskiego na
podstawie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Ze wzgledu na lokalizacje
przedsigwzigcia w sgsiedztwie istniejacej zabudowy nie wydaje sie mozliwe, zeby mogla ona
tworzy¢ nowe, istotne bariery dla migracji organizméw.

Zgodnie z opracowaniem Waloryzacja krajobrazu naturalnego wojewddztwa opolskiego
wraz z programem czynnej i biernej ochrony (K. Badora i K. Badora 2006) inwestycja
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zlokalizowana bedzie poza obszarami o wysokich i szczegélnie wysokich walorach
krajobrazowych.

W zwiazku z powyzszym nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na réznorodnosé
biologiczna na terenie planowanej inwestycji i na krajobraz.

Roboty ziemne beda wykonywane w zwiazku z szeregiem prac, obejmujgc zwlaszeza:
usuwanie humusu, przemieszczanie mas ziemnych, niwelacj¢ terenu, wykopy pod fundamenty
obory i inne obiekty, a takze prace przy realizacji nawierzchni komunikacyjnych. Grunt
rodzimy, ktory zostanie wydobyty podczas prac ziemnych, zostanie wykorzystany na miejscu
prowadzonych prac, tji. do zasypywania wykopow, niwelacji terenu, formowania terenow
zielonych itp. Dotyczy to w szczeg6lnosci humusowej warstwy gleby.

Inwestycja nie obejmuje ujsé rzek, jak i obszarow wodno-blotnych. Znajduje si¢ natomiast
na pograniczu doliny rzecznej, w zwiazku z czym poziom wéd podziemnych jest plytki, tj.
$rednio 1 -2 m p.p.t.

Ze wzgledu na plytki poziom wdd gruntowych nie mozna wykluczy¢, ze podczas prac
ziemnych wykopy bedg prowadzone ponizej lustra wody. W takim wypadku konieczne moze
okazaé sie odwadnianie wykopow. Metoda odwadniania wykopéw zostanie dostosowana do
specyfiki warunkow lokalnych i charakteru prac budowlanych, i moze zosta¢ okreslona dopiero
na etapie projektu budowlanego. Generalnie natomiast nalezy stwierdzi¢, ze woda z wykopow,
w przypadku koniecznoéci realizacji prac odwodnieniowych, bedzie odprowadzana na
dziatkach objetych przedsiewzigciem (tereny iakowe), poza terenem prowadzonych prac
ziemnych, zasilajac ponownie wody gruntowe.

Miejscowosé Dabrowice nie posiada kanalizacji deszczowej. Realizacja przedsigwzigcia
réwniez nie zaktada budowy kanalizacji do odprowadzania wod opadowych. Wody opadowe
oraz roztopowe z terenu fermy beda splywac i przenika¢ w sposéb niezorganizowany do gruntu.

W zwiazku z powyzszym, sposéb gospodarowania nawozami naturalnymi na gruntach
rolnych wchodzacych w sklad gospodarstwa bedzie zgodny z zasadami chronigcymi
srodowisko, zwlaszcza gruntowo-wodne, przed nadmiernym doptywem zanieczyszczen z pol,
w tym zwlaszcza zwigzk 6w azotu. Zagrozenie dla srodowiska zatem z tego tytutu nie wystepuje.

Wedtug raportu dzialaniami majacymi na celu zapobieganie i zmniejszanie szkodliwych

oddzialywan na §rodowisko na etapie funkcjonowania przedsigwzigcia sg:

Ochrona powierzchni ziemi:

. Scieki bytowe beda gromadzone w szczelnym zbiorniku wybieralnym. Scieki te beda
ostatecznie wywozone wozem asenizacyjnym na oczyszczalnig Sciekow;

« Scieki technologiczne (mycie instalacjii udojowej) bedg gromadzone w szczelnym
zbiorniku wybieralnym. Scieki te bedg ostatecznie wywozone wozem asenizacyjnym na
oczyszczalni¢ $ciekow;

« W budynku inwentarskim (obora) wykonane =zostang szczelne posadzki,
zabezpieczajagce grunt, a posrednio wody podziemne, przed przenikaniem
zanieczyszczen z obornika lub gnojéwki;

« Na potrzeby fermy zrealizowana zostanie ptyta gnojowa (obornikowa). Na plyte bedzie
usuwany powstajacy w trakcie hodowli obornik. Plyta obornikowa bedzie konstrukcja
szczelna;

« Powstajaca gnojéwka bedzie magazynowana w zbiorniku magazynowym gnojowki.
Zbiornik bedzie konstrukcjg szczelng, wykonana z materiatéw odpornych na mozliwy
wplyw chemiczny gnojowki.

18



» Magazynowanie oraz rolnicze wykorzystywanie nawozow naturalnych realizowane
bedzie zgodnie z wymogami prawa, tj. zgodnie z Programem dziatan majacych na celu
zmniejszenie zanieczyszczenia wod azotanami pochodzacymi ze zrédet rolniczych oraz
zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.

Ochrona $rodowiska wodnego:

+ Scieki bytowe odprowadzaé nalezy do okresowo oprdéznianego szczelnego zbiornika

wybieralnego.

« Scieki przemystowe powstajace w procesie mycia instalacji udojowej odprowadzaé
nalezy do okresowo opréznianego szczelnego zbiornika wybieralnego.

« Rozwodnione odchody sptywajace z procesu mycia posadzek odprowadzaé nalezy do
szczelnego zbiomika do ktérego odprowadzane beda ciekle odchody zwierzat.

« Do mycia posadzek stosowaé czysta wode, z ewentualnym dodatkiem srodkow

biodegradowalnych.

« Dezynfekcje obory prowadzi¢ z wykorzystaniem $rodkéw biodegradowalnych.

 Posadzki pomieszczen produkcyjnych utrzymywaé nalezy jako szczelne.

«  Odchody zwierzat magazynowaé nalezy w szczelnym zbiorniku oraz na szczelnej plycie

obornikowe;j.

« Ewentualne magazynowanie na terenie zakladu substancji chemicznych mogacych
niekorzystnie wptywac na jako$¢ wod (np. $rodki dezynfekcyjne, srodki czystosci itp.),
prowadzi¢ nalezy w  szczelnych  zbiornikach/pojemnikach, ustawionych
W pomieszczeniu wyposazonym w szczelng posadzke.

Ochrona przed odpadami:

« W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ miejsce, w ktérym magazynowane beda
wszystkie odpady powstajace na etapie eksploatacji instalacji.

» Miejsce magazynowania odpadow nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich.

« Miejsce magazynowania odpadéw nalezy wyposazy¢ w utwardzong posadzke.

« Magazynowane odpady nalezy zabezpieczy¢ przed niekorzystnym wplywem czynnikéw
atmosferycznych.

+ Odpady powstajace na terenie zakladu musza byé gromadzone z zachowaniem
segregacji, w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach i odbierane przez
wyspecjalizowane podmioty gospodarcze posiadajace zezwolenia odpowiednich
organ6w na gospodarowanie tymi odpadami.

» Sztuki padle magazynowaé nalezy w wiacie.

» Sztuki padie (uboczne produkty pochodzenia zwierzgcego) przekazywaé nalezy
zewngetrznemu odbiorcy w mozliwie krotkim czasie.

Teren przedsigwzigcia znajduje si¢ na pograniczu doliny Suchej, przy czym koryto rzeki
przebiega w odleglosci ok. 170 m na pétnocny-wschod i wschod od miejsca realizacji
planowanej obory.

Teren planowanego przedsigwzigcia nie znajduje si¢ na obszarach wodno-blotnych, innych
obszarach o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedlisk fegowych oraz uj$é rzek,
obszarze ochronnym zbiornikéw woéd srodladowych oraz stref ochronnych ujeé wody oraz
obszarze przylegajagcym do jezior. Lezy takze poza obszarem szczegélnego zagrozenia
powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Planowana
gospodarka $ciekowa na etapie eksploatacji przedsigwziecia nie bedzie zagrazaé srodowisku,
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pod warunkiem prawidlowej eksploatacji urzadzen stuzacych ich oczyszczaniu
i odprowadzaniu oraz przy nieprzekraczaniu wymaganych norm jakosci sciekOw.

W celu ograniczenia ucigzliwosci planowanej inwestycji na rodowisko wodne w sentencji
niniejszego postanowienia wprowadzono szereg warunkéw dotyczacych zaréwno etapu jej
realizacji jak i eksploatacji, zapewniajacych dotrzymanie ochrony Srodowiska gruntowo-
wodnego przed zanieczyszczeniem.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Opolu Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
prowadzac postepowanie nie stwierdzit koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na
$rodowisko w ramach postgpowania w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust.
1 ustawy 00§, biorgc pod uwage w szczegdlnosei posiadane na etapie postgpowania dane na
temat planowanego przedsiewzigcia oraz stanu wod objetych zakresem przewidywanego
oddziatywania przedmiotowego przedsiewzigcia na cele srodowiskowe tych wod. Materialy te
pozwalaja wystarczajaco oceni¢ jego oddzialywanie zaréwno na wody powierzchniowe oraz
podziemnej ustali¢ warunki realizacji przedsigwzigcia.

Analizowane przedsiewziecie potozone jest w zasiggu jednolitej czesci wod podziemnych
(JCWPd) o kodzie PLGW6000110 oraz w jednolitej czgsci wod powierzchniowych (JCWP)
o kodzie RW600010118879 - nazwie Chrzastawa od zrédta do Suchej, statusie silnie zmienione;j
czesci wod. W ocenie tutejszego Organu planowane dziatania w ramach przedsiewzigcia nie
wplyna negatywnie na mozliwos¢ osiagnigcia celow srodowiskowych, o ktorych jest mowa
w art. 57, art. 59 oraz art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r.,
poz. 1087 ze zm.), a ustanowionych w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry", przyjetym rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U.
z 2023 r., poz. 335).

W dniu 02.01.2025 r. obwieszczeniem nr 08.6220.5.2024 podano do publicznej
wiadomosci informacje o mozliwosci zapoznania si¢ z raportem oddziatywania na $rodowisko
w terminie 30 dni tj. od 02.01.2025 r. do 04.02.2025 r. w godzinach pracy urzedu oraz o terminie
rozprawy administracyjnej dla spoleczefistwa. Informacje opublikowano w Biuletynie
Informacji Publicznej i stronie internetowe;.

W trakcie niniejszego postepowania administracyjnego zostaly ztozone nastepujgce uwagi
i wnioski do stron post¢powania oraz od spoleczenstwa:

- w dniu 03.02.2025 r. Pafistwo Jézefina i Leszek Kodrzyccy wniesli pisemnie uwagi dot.
zachowania przez inwestora nalezytej starannosci i czystosci drég oraz poboczy podczas
wywozenia gnojowicy, obornika i innych odpadéw pohodowlanych. Ponadto wniesli
o odpowiednie zabezpieczenie zbiomikéw na gnojowicg oraz optymalizacj¢ szczelnej plyty
obornikowej. Wniesiono takze o zapewnienie odpowiedniej jakosci zycia sasiadow
i mieszkanc6w Dabrowic;

- w dniu 04.02.2025 r. identyczne uwagi wniesli: Pani Sylwia Schmidt, Pani Marta Schmidt,
Pan Andrzej Schmidt, Pani Dorota Polak, Pan Mateusz Walecko, Pani Zaneta Kosiarska i Pan
Przemystaw Kosiarski;

- w dniu 05.02.2025 r. mieszkancy Dabrowic ztozyli pismo z uwagami dot. funkcjonowania
istniejacego obiektu inwentarskiego. Glownie zarzuty skupiaja si¢ na ucigzliwosci zapachowej,
halasie i powstajacego nieporzadku na drogach dojazdowych do gospodarstwa na skutek
prowadzenia dziatalnosci rolnicze;j.

Analizujac wniesione wnioski i uwagi organ uzasadnia swoje stanowisko nastepujaco:

- wniosek o nie prowadzenie rob6t w soboty wynika z dyskomfortu wnioskujacych.
Zgodnie z warunkami organéw prace nalezy prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej, tj. w godz.
od 6% do 22% oraz w sposéb nieucigzliwy dla otoczenia. Oddzialywanie przedsigwzigcia winno
sic zamkna¢ w granicach nieruchomosci bedacej wiasnoscig inwestora. Majgc na wzgledzie
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dobre relacje sasiedzkie nalezy wzia¢ pod uwage postulaty wnoszacych.

W warunkach realizacji inwestycji zobligowano inwestora do utworzenia ekranéw z drzew
wysokopiennych wzdtuz granicy dzialek ewidencyjnych na ktérych realizowana bedzie
inwestycji, w celu zniwelowania ucigzliwosci odorowej i hatasu. Ponadto natozono obowiazki
dot. utrzymania optymalnych standardéw $rodowiska, w tym utrzymania czystosci i porzadku
oraz ograniczenia ucigzliwosci na skutek prowadzenia dziatalnosci rolniczej.

Zgodnie z art. 85 ust.2 pkt 1 lit a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z pozn. zm.) dopelniono
obowigzku udzialu spoleczeristwa i analizy uwag i wnioskéw zgloszonych w zwiazku
z udzialem spoleczenstwa.

Dane o wydanych dokumentach zostaly umieszczone w publicznie dostepnym wykazie
danych o dokumentach; prowadzonym przez Urzad Gminy Chrzastowice w Biuletynie
Informacji Publiczne;.

Zgodnie z § 10 Kpa obwieszczeniem z dnia 05.02.2025 r. poinformowano spoleczefistwo
o zakonczeniu przedmiotowego postepowania.

Ze wzgledu na lokalizacje przedsigwzigcia (z dala od granic paristwa) oraz jego charakter
(eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddzialywanie w otoczeniu terenu przedmiotowego
przedsigwzigcia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postepowania dotyczacego
transgranicznego oddziatywania na §rodowisko, poniewaz:

a) dane uj¢te w ,,Raporcie...” na temat przedsigwzigcia oraz elementéw przyrodniczych
srodowiska objetych zakresem przewidywanego oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko pozwalaja w pelni ocenié¢ jego oddziatywanie na §rodowisko;

b) z przedstawionych w dokumentacji informacji wynika, ze przedsiewzigcie nie bedzie
powodowa¢ przekroczen standardéw jakosci srodowiska, poza terenem, do ktérego
inwestor posiada tytut prawny. Skumulowane oddzialywanie planowanego
przedsigwzigcia z oborg, ktéra jest w trakcie budowy nie spowoduje istotnych zmian
w zakresie oddzialywania na srodowisko.

c) przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie oddzialywaé na obszary wymagajace
specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roslin i zwierzat lub ich
siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz
pozostale formy ochrony przyrody.

Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie powodowala
zagrozenia wystapieniem powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlane;.

Majgc na wzgledzie charakter projektowanej inwestycji stwierdzono, iz nie ma podstaw
do tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Wobec powyzszego, niniejszg decyzjg uzgodniono warunki $rodowiskowe dla
przedmiotowego przedsigwzigcia, wynikajace z dokonanej w przedtozonym "Raporcie...”
analizy oddziatywania tego przedsigwzigcia na $rodowisko oraz z wlasnej oceny organu
w ramach procedury oceny oddzialywania na srodowisko, orzekajac jak na wstepie.
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Opolu przy ul. Oleskiej 19 A za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia.

Oplata skarbowa w wysokosci 205,0 7t  poswiadczenie nr
....... TG ez dnin . 200 O KBRS

Zalaczniki:

Otrzymujg:

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
1. Wg rozdzielnika;
2. ala;
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Zalacznik nr 1 do decyzji nr 08.6220.5.2024 z dnia 18.03.2025 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsigwzigcie obejmuje teren zlokalizowany administracyjnie

w wojewodztwie opolskim, w gminie Chrzastowice, na gruntach miejscowosci Dabrowice, na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 285/71, 577/71 i 716/75 k.m. 2 - obiekty budowlane
1704/68, 284/72 i 286/72 k.m. 2, na ktérych przewidziane zostang pryzmy pasz i rekawow
paszowych.

Przedsiewzigcie bedzie polegaé na budowie obory dla bydta z obsadg do 110 DJP wraz

z budynkiem techniczno-socjalnym. Obora przeznaczona bedzie do hodowli kréw mlecznych.
W oborze hodowla kréw bedzie prowadzona w systemie $ciétkowym, wolnostanowiskowym.

Dziatki nr: 285/71, 577/71 oraz 716/75, na ktérych bedzie realizowana obora objeta
niniejszym postgpowaniem - obora na okoto 110 DJP, sgsiaduja bezposrednio:

od strony pétnocnej z dziatkg 704/68, ktéra jest uzytkowana jako grunt rolny (igki).
Dziatka wykorzystana bedzie jako zaplecze paszowe. Tereny rolne w postaci lak
rozciagaja sie réwniez dalej na péinoc od dziakki;

od strony wschodniej z dziatkami nr 284/72 i 286/72, ktére sa uzytkowane jako grunt
rolny (Igki) i wykorzystane bedg jako zaplecze paszowe. Za dziatkami przebiega koryto
potoku Sucha, a za nim rozciagajg si¢ tereny uzytkowane rolniczo;

od strony potudniowej z terenem przedsigwzigcia sasiadujg grunty rolne; w obrebie
dziatek 577/71 i 716/75 realizowany jest aktualnie budynek obory dla bydla mlecznego
o obsadzie 99,6 DJP;

od strony zachodniej z dzialkami, na ktérych wystepuje zabudowa gospodarcza
i mieszkalna (jednorodzinna) miejscowosci Dgbrowice. Jest to zabudowa rozlokowana
przy ul. Wiejskie;j.

W zwigzku z realizacja przedsigwzigcia niezbedne bedzie wykonanie nastepujacych
podstawowych obiektow:

budynek inwentarski wraz z plyta obornikowa i zbiornikiem na gnojéwke - obora bedzie
konstrukcja jednokondygnacyjna, wolnostojaca, niepodpiwniczona,

budynek socjalno-techniczny - budynek bedzie jednokondygnacyjny, wolnostojacy,
niepodpiwniczony. W budynku umiejscowiona bedzie hala udojowa, dwa
pomieszczenia socjalne (toaleta i biuro) oraz czgs$¢ techniczna: pomieszczenie zlewni
mleka oraz maszynownia.

Dodatkowo zaklada sig¢ realizacj¢ nastgpujacych elementéw zagospodarowania terenu.

zbiornik na $cieki bytowe,

zbiornik na $cieki technologiczne z mycia instalacji udojowe;,

wydzielone miejsce na przechowanie sztuk padlych wygrodzone siatkg panelowa,
droga dojazdowa i plac manewrowy.

Calkowita powierzchnia wszystkich wymienionych dziatek wynosi 30370 m?, tj. 3,037 ha.
Przedsigwzigcie, w zakresie prac budowlanych, bedzie realizowane na malej czesci
powierzchni wymienionych dziatek, wynoszacej okoto 3500,0 m?, tj. ok. 0,35 ha. Wstepna
powierzchnia projektowanych obiektéw budowlanych bedzie nastepujaca:



« budynek inwentarski: 77 m x 16 m = 1232,0 m?

« budynek socjalno-techniczny: 18 m x 20 m = 360 m?
« plyta obornikowa - co najmniej 190,0 m?

« zbiornik na gnojéwke - ok. 97,5 m?

Na terenie gospodarstwa (dziatka nr 577/71 i 716/75) znajduje sie, bedacy w budowie,
jeden obiekt inwentarski przeznaczony na hodowle bydla o obsadzie 99,6 DJP. W ramach tego
obiektu zrealizowana zostanie osobna plyta obornikowa oraz zbiornik na gnojéwke.

Lacznie w planowanej oborze prowadzona bedzie hodowla zwierzat w $rednioroczne;
liczbie do 127 sztuk i tym samym do 110 DJP. Pod wzglgdem obszarowym nalezy przyjac, ze
planowane przedsiewzigcie obejmie powierzchnig¢ zabudowy okoto 1792 m?. W oborze beda
réwniez utrzymywane cieleta, ale nie bedzie prowadzony ich odchéw (bgdg odsprzedawane).
Krowy przez caly okres hodowli beda utrzymywane w oborze i nie bedg wyprowadzane na
zewnatrz.

Planowane obiekty beda wykonane z konstrukcji stalowej posadowionej na zelbetowych
stopach fundamentowych. Budynki bedg jednokondygnacyjne. Wysokos¢ —czgsci
rozbudowywanej i nowego budynku bedzie wynosita 8,72 m. Kat nachylenia symetrycznych
dachéw dwuspadowych bedzie wynosit 25 stopni. Dach zostanie pokryty blachg trapezowa T35
w kolorze ceglastym. Cze$¢ $cian zostanie wykonana z plyt warstwowych w kolorze szarym,
cze$é $cian bedzie wykonana w formie murkéw zelbetowych.

W oborze beda réwniez utrzymywane cielgta, ale nie bedzie prowadzony ich odchow
(beda odsprzedawane). Krowy przez caly okres hodowli beda utrzymywane w oborze i nie beda
wyprowadzane na zewnatrz. W hali utrzymywane beda rézne grupy technologiczne bydta
mlecznego w celu utrzymania ciggloéei produkeji, mianowicie; jalowki w wieku 1/2 do 1 roku,
jatowki powyzej 1 roku, jatlowki cielne, krowy mleczne (powyzej 2 lat).

W obiekcie techniczno-socjalnym znajdowa¢ si¢ bedzie hala udojowa typu ,,rybia 0§¢”,
w ktérej bedzie 2 x po 15 stanowisk udojowych (po 15 na kazdej ze stron). Z obory krowy beda
przemieszczaly si¢ do hali udojowej. Krowy bedg dojone dwa razy dziennie. Po zakoriczeniu
dojenia krowy opuszczaja miejsce udoju i przechodzi¢ bgde na hale hodowlana, gdzie znajduja
sie legowiska i stanowiska paszowe.
W przedlozonej dokumentacji przeanalizowano 2 warianty przedsigwzigcia:

. wariant 1 proponowany przez inwestora - obejmujacy wskazane wczesniej elementy,

. wariant 2 alternatywny - obejmuje takg sama technologi¢ jak wariant 1 (hodowla bydta
mlecznego), a takze realizacje tych samych obiektéw. Cate wyposazenie fermy,
zabudowa, a takze wyposazenie obory, pozostaja bez zmian. Wariant zwigzany jest
natomiast z przesuni¢ciem zabudowy w kierunku wschodnim o okoto 50 m. Zwigksza
to jednoczesnie udziat terenéw komunikacyjnych (utwardzonych) w poréwnaniu do
wariantu 1 o ok. 900 m?.

W celu zminimalizowania negatywnych skutk6w oddziatywania na §rodowisko planowane

przedsiewzigcie bedzie realizowane w wariancie 1.



