
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA ROZBUDOWIE FERMY BYDŁA MLECZNEGO 

W MIEJSCOWOŚCI NIWKI, GMINA CHRZĄSTOWICE 

ECOPLAN   Jarosław Kowalczyk   45-010 OPOLE,  ul. Szpitalna 3/9;  tel./fax: (077) 456 65 16  
e-mail: ecoplan@ecoplan.biz.pl,  www.ecoplan.biz.pl 

65 

7 OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA ANALIZOWANYCH 

WARIANTÓW NA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ŚRODOWISKA I WZAJEM-

NE ODDZIAŁYWANIA POMIĘDZY ELEMENTAMI NA ETAPIE REALIZACJI, 

EKSPLOATACJI LUB UŻYTKOWANIA ORAZ LIKWIDACJI, W TYM RÓW-

NIEŻ W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁO-

WEJ, KATASTROFY NATURALNEJ I BUDOWLANEJ, A TAKŻE MOŻLIWE-

GO TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

7.1 Ocena oddziaływania akustycznego  

7.1.1 Cel i zakres opracowania 

Niniejszy rozdział poświęcono zagadnieniu oddziaływania na stan klimatu 

akustycznego przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie fermy bydła mlecznego wraz 

z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja zlokalizowana będzie w miejscowości 

Niwki, w gminie Chrząstowice w województwie opolskim. Obecnie na terenie gospodarstwa 

znajdują się obiekty inwentarskie z obsadą wynoszącą 39,9 DJP. Rozbudowa pozwoli 

powiększyć stado do 209,7 DJP. W opracowaniu określono wpływ inwestycji na stan klimatu 

akustycznego na terenach przyległych i na najbliższych terenach objętych ochroną przed 

hałasem. Ponadto określono warunki jakie musi spełniać projektowana inwestycja, aby nie 

powodować przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku. 

Podstawą dokonania oceny jest porównanie poziomu hałasu jaki będzie towarzyszył 

funkcjonowaniu gospodarstwa po rozbudowie z poziomami dopuszczalnymi.  

W ramach niniejszego opracowania: 

• w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną, mapy i zdjęcia lotnicze 

zidentyfikowano obszary i obiekty jakie podlegają ochronie przed hałasem 

znajdujące się w zasięgu oddziaływania gospodarstwa, 

• określono dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 

na zidentyfikowanych terenach, 

• dokonano oceny tła akustycznego, panującego w rejonie terenów 

chronionych, charakteryzując równocześnie najistotniejsze źródła hałasu, 

• przeanalizowano proces technologiczny pod kątem możliwych 

do występowania procesów - źródeł emisji hałasu podczas funkcjonowania 

planowanej instalacji, 

• w oparciu o przewidywany konieczny zakres prac związanych z  realizacją 

przedsięwzięcia oszacowano intensywność oddziaływania instalacji na 

etapie realizacji, 

• na podstawie danych projektowych, przekazanych przez zamawiającego, 

stworzono model symulacyjny w celu określenia oddziaływania 

akustycznego gospodarstwa, 

• prognozowane oddziaływanie gospodarstwa rozpatrzono z punktu 

widzenia ochrony zabudowy mieszkaniowej oraz porównano z obecnie 

obowiązującymi normami w zakresie jakości klimatu akustycznego, 

• w oparciu o wyniki przeprowadzonych analiz oraz w oparciu o wymagania 

przepisów z zakresu ochrony środowiska przed hałasem określono 

warunki projektowania i użytkowania gospodarstwa, które zagwarantują, 
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że będzie ono funkcjonować nie naruszając standardów akustycznych 

obowiązujących na terenach chronionych, 

• określono wskazania do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

realizacji inwestycji w zakresie ochrony środowiska przed hałasem. 

7.1.2 Wskaźniki oceny oddziaływania akustycznego 

Dla pełnego zrozumienia sposobu oceny oddziaływania na środowisko 

przedsięwzięcia pod kątem uciążliwości akustycznej (hałaśliwości) konieczne jest 

wyjaśnienie wskaźnika oceny – ekwiwalentnego poziomu hałasu LAeq. 

Instalacja rolnicza generuje hałas, który może być tak samo głośny w czasie, albo też 

raz głośniejszy a raz cichszy. W niniejszym przypadku mamy do czynienia z hałasem, którego 

„głośność” nie ulega dużym zmianom. Wyjątkiem są dni kiedy na terenie gospodarstwa 

prowadzone są dłuższe prace z wykorzystaniem ciągnika lub ładowarki. Głośniej jest wtedy 

kiedy następuje przejazd maszyny. Pomiędzy poszczególnymi głośniejszym okresami jest 

ciszej, a często całkiem cicho. Należy wyjaśnić, że chwilowa „głośność” instalacji, zgodnie 

z rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, nie podlega 

normowaniu. Zatem incydent, albo kilka incydentów, które będą bardzo dobrze słyszalne nie 

naruszają standardów jakości środowiska, nawet jeżeli będą bardzo głośne.  

Na rysunku [patrz: Rysunek 7.1-1] przedstawiono poglądowy fragment zapisu zmian 

poziomu hałasu (niebieska linia oznaczona jako LAeq1s). Przez większość czasu poziom hałasu 

jest niski (około 43-47dB), ale kilka razy pojawiają się zdarzenia, które powodują hałas 

o poziomach o wiele wyższych, około 60-65dB(A). Pomimo wystąpienia hałasów 

chwilowych o tak wysokich poziomach wartość ekwiwalentna dla całego okresu wynosi 

zaledwie 49 dB. Wartość ekwiwalentną oznaczono kolorem czerwonym (LAeqT). Z kolei 

wartość dopuszczalna oznaczono kolorem zielonymi (Norma). Jak łatwo zatem zauważyć, 

fakt, że podczas pracy instalacji pojawiają się głośne zdarzenia nie jest jednoznaczny z tym, 

że hałas ten narusza standardy jakości środowiska. Oczywiście nadmierna liczba takich 

głośnych zdarzeń może doprowadzić w końcu do naruszenia standardu, ale stwierdzenie tego 

jest możliwe wyłącznie w drodze pomiaru w pełnym czasie odniesienia, który dla pory 

dziennej wynosi 8 godzin. 

 

Rysunek 7.1-1 Ilustracja różnicy pomiędzy chwilowym poziomem hałasu, 

a poziomem ekwiwalentnym. 
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Wyniki obliczeń zawarte w niniejszym opracowaniu, wartości przedstawione 

w tekście oraz na mapach są wartościami poziomu ekwiwalentnego, a zatem poziomami 

w przybliżeniu „średnimi”.  Nie są to wartości odzwierciedlające hałas występujący w czasie 

głośniejszych zdarzeń akustycznych. Prawo ochrony środowiska w Polsce nie określa 

dopuszczalnych chwilowych poziomów hałasu w środowisku. 

Zastosowane oznaczenia i symbole 

W rozdziale dotyczącym oddziaływania akustycznego zastosowano następujące 

symbole i oznaczenia: 

LAE - ekspozycyjny poziom dźwięku, skorygowany krzywa korekcyjną A 

LWA - poziom mocy akustycznej skorygowanej krzywą korekcyjną A 

LW’ -  poziom mocy akustycznej 1 m źródła liniowego (w przypadku maszyn ruchomych, 

najczęściej w odniesieniu do 1h) 

LW” -  poziom mocy akustycznej 1 m2 źródła powierzchniowego (w przypadku maszyn 

ruchomych, najczęściej w odniesieniu do 1h) 

LpA  – chwilowy poziom ciśnienia akustycznego skorygowany krzywą korekcyjną A, dB 

LAeqD  – ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego skorygowany krzywą korekcyjną A, 

dla okresu dnia (w przypadku hałasu przemysłowego dla czasu odniesienia 8h, 

dla hałasu komunikacyjnego dla czasu odniesienia 16 h) 

LAeqN  – ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego skorygowany krzywą korekcyjną A, 

dla okresu nocy (w przypadku hałasu przemysłowego dla czasu odniesienia 1h, 

dla hałasu komunikacyjnego dla czasu odniesienia 16 h) 

7.1.3 Lokalizacja terenu inwestycji w aspekcie jego potencjalnych oddziaływań 

akustycznych 

Rozbudowywane gospodarstwo zlokalizowane jest na terenach miejscowości Niwki, 

położonej w gminie Chrząstowice, w województwie opolskim, na działkach o numerach 

ewidencyjnych: 301, 296 oraz 302 obręb Niwki.  

Najbliższe tereny chronione przed hałasem zlokalizowane są w kierunku południowo-

wschodnim od terenu inwestora, w odległości co najmniej 120 m od działki inwestora. Na 

pozostałych kierunkach w bezpośrednim sąsiedztwie granicy działki znajdują się tereny leśne 

i z niską roślinnością (łąkowe) lub tereny orne. Zabudowa mieszkaniowa lub inne tereny 

chronione przed hałasem znajdują się na tych kierunkach w bardzo dużej odległości, 

wykluczające możliwość jakiegokolwiek oddziaływania. 

Dokładną lokalizację gospodarstwa wraz z najbliższymi terenami chronionymi 

przedstawiają załączone do opracowania mapy [patrz: załączniki graficzne 7.1-1 – 7.1-3]. 

7.1.4 Ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie 

klasyfikacji terenów pod katem dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

Tereny na jakie będzie oddziaływać instalacja są objęte ustaleniami następujących 

obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

• uchwalonego uchwałą Rady Gminy Chrząstowice Nr XXVI / 180 / 2009 z dnia 23 

kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi Niwki, zgodnie z którą: 
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• uchwalonego Uchwałą Nr X.69.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 

listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Chrząstowice 

Na terenach obrębu Niwki, objętego pierwszym z wymienionych miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, w zasięgu potencjalnego oddziaływania gospodarstwa nie 

zidentyfikowano żadnych terenów wymagających ochrony przed hałasem. Natomiast na 

terenie obrębu Chrząstowice, objętego ustaleniami drugiego z wymienionych miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego zidentyfikowano zarówno tereny zabudowy 

zagrodowej (RM) jak tez zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN). Lokalizację tych 

terenów przedstawiono na mapach 7.1-1 – 7.1-3. 

7.1.5 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określa rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 22.01.2014 r., poz. 112).  

Zgodnie z rozporządzeniem, na terenie z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, 

dopuszczalne poziomy hałasu pochodzącego od instalacji wynoszą: 

• dla pora dnia (przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym 

godzinom dnia kolejno po sobie następującym)   50 dB 

• dla pora nocy (przedział czasu odniesienia równy jednej najmniej 

korzystnej godzinie nocy)     40 dB 

Zgodnie z rozporządzeniem, na terenie z zabudową zagrodową, dopuszczalne 

poziomy hałasu pochodzącego od instalacji wynoszą: 

• dla pora dnia (przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym 

godzinom dnia kolejno po sobie następującym)   55 dB 

• dla pora nocy (przedział czasu odniesienia równy jednej najmniej 

korzystnej godzinie nocy)     45 dB 

Wszystkie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zestawiono  

w tabeli 7.1-1. 

Tabela 7.1-1 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego 

przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu 

powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, 

lądowania i przeloty statków powietrznych. 

Lp. Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

Drogi lub linie kolejowe1) Pozostałe obiekty i grupy źródeł 

hałasu 

LAeqD  
przedział czasu 

odniesienia 

równy 16 godzi-

nom 

LAeqN  
przedział czasu 

odniesienia równy 
8 godzinom 

LAeqD  
przedział czasu 

odniesienia równy 8 

najmniej korzystnym 
godzinom kolejno po 

sobie następującym 

LAeqN  
przedział czasu 

odniesienia równy 1 

najmniej korzystnej 

godzinie nocy 

1 2 3 4 5 6 

1 
a. Strefa ochronna „A” uzdrowiska 

b. Tereny szpitali poza miastem 
50 45 45 40 

2 

a. Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

b. Tereny zabudowy związanej ze 

stałym lub wielogodzinnym 

61 56 50 40 
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Lp. Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

Drogi lub linie kolejowe1) Pozostałe obiekty i grupy źródeł 

hałasu 

LAeqD  
przedział czasu 

odniesienia 

równy 16 godzi-

nom 

LAeqN  
przedział czasu 

odniesienia równy 
8 godzinom 

LAeqD  
przedział czasu 

odniesienia równy 8 

najmniej korzystnym 
godzinom kolejno po 

sobie następującym 

LAeqN  
przedział czasu 

odniesienia równy 1 

najmniej korzystnej 

godzinie nocy 

1 2 3 4 5 6 

pobytem dzieci i młodzieży2) 

c. Tereny domów opieki społecznej 

d. Tereny szpitali w miastach 

3 

a. Tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i zamieszkania 

zbiorowego 

b. Tereny zabudowy zagrodowej 

c. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe  

d. Tereny mieszkaniowo-usługowe 

65 56 55 45 

4 

a. Tereny w strefie śródmiejskiej 

miast powyżej 100 tys. 

Mieszkańców3) 

68 60 55 45 

1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych. 

2) W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu 

w porze nocy. 

3) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów 

administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można 

wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów 

administracyjnych, handlowych i usługowych. 

Oceny dotrzymania standardów akustycznych dokonuje się: 

• na terenie niezabudowanym na wysokości 1,5 m nad poziomem terenu 

• na terenie zabudowanym: 

 przy elewacji budynków objętych ochroną w odległości 0,5 -2 m od 

elewacji w świetle okna kondygnacji eksponowanej na hałas lub na 

wysokości 4 m nad poziomem terenu, gdy nie ma możliwości wykonania 

pomiaru w świetle okna 

 na terenach otaczających budynki chronione na wysokości 4 m nad 

poziomem terenu 

7.1.6 Tło akustyczne 

Tło akustyczne tworzą wszystkie dźwięki występujące w danym miejscu, z wyjątkiem 

dźwięków pochodzących od analizowanej bądź badanej instalacji.  

W sąsiedztwie najbliższych terenów chronionych przed hałasem (m. Chrząstowice, ul. 

Olimpijczyków 47) nie występują żadne istotniejsze źródła hałasu przemysłowego, które 

mogłyby wpływać na stan klimatu akustycznego tego terenu. Jedynymi czynnikami (poza 

hałasem komunikacyjnym) jest hałas bytowy oraz odgłosy natury (wiatr, śpiew ptaków, itp.). 

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku budynków mieszkalnych przy 

ul. Olimpijczyków 16, 37, 37 oraz Młyńska 13 (oraz jej sąsiedztwo), gdzie klimat akustyczny 

w okresie letnim może kształtować istniejąca ferma drobiu przy ul. Olimpijczyków 16. 

Z okresowych badań hałasu prowadzonych dla fermy drobiu wynika, że zarówno w okresie 

dnia jak i w nocy funkcjonowanie jej nie narusza dopuszczalnych poziomów hałasu. Wyniki 

badań z 2023 roku (najbardziej aktualne) przedstawiono w poniższej tabeli [patrz: Tabela 

7.1-2], a na rysunku pokazano lokalizację punktów pomiarowych [patrz: Rysunek 7.1-2]. 

Biorąc jednakże pod uwagę odległość od przedmiotowego gospodarstwa do terenów na jakie 

oddziałuje już obecnie ferma drobiu, można w zasadzie z góry wykluczyć kumulowanie się 
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oddziaływań. Szerszą analizę oddziaływania skumulowanego zawarto w rozdziale 7.1.17 – 

oddziaływanie skumulowane. 

Tabela 7.1-2 Wyniki badań hałasu przenikającego do środowiska 

od istniejącej fermy drobiu przy ul. Olimpijczyków 16 

w Chrząstowicach. 

Punkt 

pomiarowy 

Dopuszczalny poziom hałasu A 

w środowisku, dB 

Ekwiwalentny poziom hałasu 

w okresie odniesienia T,  dB 

LAeqD LAeqN LAeqD LAeqN 
1 2 3 4 5 

P1 55 45 41,2±1,9 41,3±1,0 

P2 50 40 41,3±0,9 36,1±1,1 

 

Rysunek 7.1-2 Lokalizacja punktów pomiarowych poziomu hałasu przy fermie 

drobiu przy ul. Olimpijczyków 16. 

W odległości ponad 500 m przebiega droga wojewódzka 426, która w chwili obecnej, 

ale także po zrealizowaniu przedsięwzięcia będzie stanowić główny czynnik kształtujący tło 

akustyczne. Ze względu na odległość jej słyszalność na terenach chronionych w sąsiedztwie 

przedsięwzięcia, jest nikła. Ze względu na odmienny charakter tego hałasu – komunikacyjny 

a nie przemysłowy – hałas generowany przez drogę nie jest traktowany jako tło dla 

planowanego przedsięwzięcia i nie jest przedmiotem analizy w kontekście oddziaływania 

skumulowanego. 
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7.1.7 Metodyka prognostyczna i obliczeniowa. 

Metodyka obliczeniowa. 

Obliczenia rozprzestrzeniania się fali akustycznej w środowisku przeprowadzono w 

oparciu o model propagacji dźwięku określony normami PN-ISO 9613-2 „Akustyka. 

Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczeniowa”, 

oraz PN-ISO 9613-1 „Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni 

otwartej. Obliczanie pochłaniania dźwięku przez atmosferę” zaimplementowany w programie 

SoundPLAN v. 8.2. 

Obliczenia rozkładów poziomu dźwięku w pomieszczeniach produkcyjno-

magazynowych wykonano z wykorzystaniem metody SPD (Sound Particle Diffraction). 

Obliczenia rozkładów pola akustycznego zarówno wewnątrz pomieszczeń 

produkcyjnych jak i w środowisku zewnętrznych wykonano z wykorzystaniem programu 

SoundPlan wersja 8.2, licencja dla Jarosław Kowalczyk Ecoplan (licencje 4575, 5311).  

7.1.8 Oddziaływanie akustyczne prac budowlanych na etapie rozbudowy obory 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia głównym źródłem hałasu będą maszyny 

i urządzenia budowlane w czasie prowadzenia prac budowlanych i montażowych.  

Podczas budowy do środowiska przenikał będzie hałas nieustalony. Wynika to ze 

zmiennego charakteru prowadzonych prac i tym samym zmiennych rodzajach i ilościach 

źródeł hałasu. Wstępne etapy prac, głównie prac ziemnych, wiązać się będą z pracą ciężkiego 

sprzętu, podczas gdy etapy późniejsze - z pracą lżejszych, z reguły cichszych, urządzeń.  

Ze względu na nierównomierność w czasie oddziaływania akustycznego źródeł hałasu 

na etapie budowy, nie można przedstawić rozkładu pola akustycznego, który będzie 

reprezentatywny w dłuższym okresie czasu. Prace wykonywane będą etapami. W ramach 

poszczególnych faz zakłada się rozkład zadań umożliwiający wykonanie wszystkich 

przewidzianych prac. Ze względu na rodzaj stosowanego sprzętu etap prac ziemnych 

i rozbiórkowych, oraz wcześniejsze etapy prac budowlanych i montażowych są okresami 

największej emisji hałasu.  

Obliczenia imisji hałasu w środowisku na etapie budowy oparto o wyniki pomiarów 

zawarte w bazie danych „Database for prediction of noise on construction and open sites”, 

opracowanej przez Helpworth Acoustics na zlecenie DEFRA (Department for Environment, 

Food and Rural Affairs). 

Dane zawarte w bazie pochodzą z pomiarów prowadzonych w terenie przy placach 

budów gdzie trwały różnego typu operacje budowlane. Wyniki pomiarów scharakteryzowane 

są ekwiwalentnymi poziomami hałasu zmierzonymi w odległości 10 m od źródła hałasu 

korygowanymi krzywą „A”. 

W oparciu o wstępne materiały koncepcyjne stwierdza się, że na etapie realizacji 

inwestycji może zaistnieć konieczność wykorzystania następującego rodzaju sprzętu 

budowlanego: 

• na etapie przygotowania terenu do budowy zakłada się możliwość 

wykorzystania spychacza gąsienicowego, lub kołowego. Ponadto będzie 

wykorzystana koparka. Hałas w odległości 10 m od tego typu urządzeń 

kształtuje się na poziomie 70-78 dB [źródło ZB-1] 
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• na etapie prowadzenia prac ziemnych (np. przygotowanie wykopów pod 

fundamenty) zakłada się pracę koparki i spychacza. Przy tego typu 

pracach poziom hałasu może być bardzo zbliżony do poprzedniego etapu i 

kształtuje się w granicach 71-81 dB w odległości 10 m od miejsca 

prowadzenia prac. Prace te wiążą się jednocześnie z załadunkiem 

materiału na ciężarówki. [źródło ZB-2] 

• kolejnym etapem z którym wiąże się emisja hałasu do środowiska będzie 

dostawa i wylewanie betonu na etapie realizacji fundamentów. Tutaj w 

odległości 10 m od stanowiska pracy urządzenia poziom hałasu może być 

bardzo zróżnicowany. Dla potrzeb niniejszych obliczeń przyjęto iż poziom 

hałasu sięga tutaj 70 dB [źródło ZB-3] 

Poza wymienionymi powyżej źródłami hałasu można wymienić jeszcze szereg 

urządzeń, które generują hałas o niższym poziomie, nie istotnym dla rozkładu pola 

akustycznego w środowisku w okresie realizacji inwestycji. 

Emisja hałasu – obliczenia. 

Obliczenia poziomu hałasu w środowisku na etapie rozbudowy obiektu 

inwentarskiego przeprowadzono przyjmując założenie, iż żadne z dwóch etapów prac 

budowlanych wymienionych wcześniej nie mogą występować jednocześnie. Ponadto przyjęto 

założenia dotyczące czasu pracy źródeł hałasu zgodnie z poniższą tabelą (patrz: Tabela 7.1-3). 

Tabela 7.1-3 Scenariusze obliczeniowe rozkładu pola akustycznego w czasie 

realizacji inwestycji 

Etap 

prac 

Źródło 

hałasu 

Chwilowa moc punktowego 

źródła zastępczego 

Czas pracy źródła w 

okresie najbardziej 

niekorzystnych 8 godzin 

Ekwiwalentny 

poziom mocy 

akustycznej 
1 2 3 4 5 

I ZB-1 LWA = 78 + 20 + 11 = 109 dB 3 104,5 dB 

II ZB-2 LWA = 81 + 20 + 11 = 112 dB 4 109,0 dB 

III ZB-3 LWA = 70 + 20 + 11 = 101 dB 2 95,0 dB 

Jak wynika z przeprowadzonych obliczeń (Tabela 7.1-3), w różnych okresach 

prowadzonej inwestycji poziom hałasu może być bardzo różny, a w skrajnych przypadkach 

różnice te będą sięgać kilkunastu dB.  

Obliczenia rozkładu poziomu hałasu w środowisku dla etapu realizacji 

przedsięwzięcia, na etapie wykorzystania najgłośniejszych maszyn budowlanych (ZB-2), 

przedstawiono na załączonej do opracowanie mapie [patrz: załącznik graficzny nr 7.1-1]. 

Biorąc pod uwagę niewielki zakres prac do realizacji z wykorzystaniem ciężkiego 

sprzętu można szacować że sytuacja przedstawiona na mapie w okresie dnia utrzymywać się 

może przez co najwyżej kilka-kilkanaście dni. Prace budowlane nie będą natomiast 

prowadzone w okresie nocy. 

7.1.9 Oddziaływanie akustyczne gospodarstwa po rozbudowie. 

Funkcjonowanie gospodarstwa z oborą bydła mlecznego wiąże się z emisją hałasu 

nieustalonego do środowiska. Źródłem hałasu mogą być: 
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• ruch pojazdów i maszyn rolniczych, dostawczych itp. dowożących 

np. paszę, wywożących gnojówkę, transportujących paszę 

w obrębie gospodarstwa, itp. 

• budynki obór wraz z robotami udojowymi, gdzie hałas generują 

urządzenia techniczne (np. urządzenia udojowe, agregat 

chłodniczy, pompy, itp.) i w mniejszym stopniu same zwierzęta. 

7.1.10 Obiekty istniejące 

Obora 

Obora jest obiektem jednokondygnacyjnym z dachem dwuspadowym krytym płytami 

falistymi/trapezowymi (RW + Ctr = 25 dB). Ściany szczytowe również zbudowane z płyt 

falistych (RW + Ctr = 25 dB) na podmurówce betonowej (RW + Ctr = 49 dB). Górna cześć ścian 

bocznych wyposażona jest w osłony/siatki z tworzywa sztucznego, a dolna część do 

wysokości 1,2 m jest betonowa (RW + Ctr = 49 dB). Do obliczeń przyjęto że ściany boczne są 

otwarte, a emisja hałasu następuje bezpośrednio do środowiska. 

Krowy w istniejącym obiekcie będą hodowane jak dotychczas w technologii 

bezściółkowej, zadawanie paszy będzie odbywało się przy użyciu wozu paszowego 

w przejezdnym korytarzu paszowym. Gnojowica odprowadzana jest do zbiornika 

w zachodniej części terenu z wykorzystaniem pomp, które ze względu na swoje 

umiejscowienie nie generują hałasu do otoczenia. 

Obora jest wyposażona w robot do automatycznego udoju krów. Krowy mogą 

dowolnie korzystać z urządzenia, dojenie jednej krowy trwa średnio 6 minut przy liczbie 40 

krów oszacowano czas pracy na około 4 godziny w ciągu dnia. Z katalogu producenta [11] 

wynika, że poziom ekwiwalenty mierzony w oborze w odległości 1,4 metra od zespołu robota 

udojowego wynosi maksymalnie 72 dB co daje moc akustyczną LWA= 86 dB.  

Na podstawie przedstawionych powyżej danych obliczono poziom hałasu wewnątrz 

przy elewacjach budynku obory w ciągu dnia (LAeqD=73 dB). W porze nocnej ruch wewnątrz 

obory nie odbywa się i urządzenia nie będą pracowały. Do modelu przyjęto przy wszystkich 

elewacjach poziom hałasu równy 61 dB. 

W sąsiedztwie obory zlokalizowany jest dodatkowo agregat chłodniczy zapewniający 

zimno dla zbiornika magazynowego mleka, o mocy akustycznej LWA = 71 dB. 

Wiaty na słomę 

Na terenie posesji znajdują się także wiaty na słomę, które docelowo zostaną 

przekształcone w obiekty inwentarskie. Obecnie wiaty te nie są źródłami hałasu. 

Ruch pojazdów rolniczych 

Na terenie fermy już obecnie odbywa się ruch pojazdów rolniczych oraz innych 

pojazdów, które są dodatkowym źródłem hałasu. Ponieważ docelowo ruch ten ulegnie 

modyfikacji (zarówno zwiększy się jego intensywność jak tez lokalizacja dróg dojazdowych 

i placów manewrowych) źródło to zostało opisane szczegółowo w części dotyczącej obiektów 

projektowanych [patrz: rozdział 7.1.11]. 

7.1.11 Obiekty projektowane 

W ramach przedsięwzięcia powstaną dodatkowo następujące obiekty, z którymi 

wiązać się będzie emisja hałasu do środowiska: 
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• budynek inwentarski na 115,3 DJP 

• budynek inwentarski na 44,6 DJP (przebudowa istniejących wiat) 

• płyta obornikowa 

Funkcjonowanie tych obiektów wiązać się będzie z dodatkową emisja 

hałasu z urządzeń towarzyszących, a także w związku z dodatkowym ruchem pojazdów 

rolniczych je obsługujących. W kolejnych rozdziałach podane dane charakteryzujące 

planowane elementy instalacji, emitujące hałas. 

Projektowany budynek inwentarski 115,3 DJP 

Obiekt posiadać będzie bardzo podobny program funkcjonalny jak obora istniejąca, 

przy czym wyposażony zostanie w dwa roboty udojowe. Dodatkowo sama obsada obory  

będzie większa, a rodzaj zwierząt zróżnicowany (różne grupy technologiczne). Ze względu na 

fakt, że roboty udojowe nie stanowią wewnątrz obór kluczowych źródeł hałasu, do obliczeń 

przyjęto analogiczna emisję hałasu jak w przypadku obory istniejącej. 

Obora będzie obiektem jednokondygnacyjnym z dachem krytym płytami z blachy 

trapezowej (RW + Ctr = 25 dB). Ściany szczytowe również wykonane zostaną z blach 

trapezowych (RW + Ctr = 25 dB), górna cześć ścian podłużnych wyposażona będzie w osłony / 

siatki z tworzywa sztucznego, nie ograniczające emisji hałasu, a dolna część murowana lub 

z wylewanego betonu. Część ściany gdzie znajduje się hala udojowa i zbiorniki na mleko 

także będą wykonane z betonu lub murowane  (RW + Ctr = 49 dB). 

Obora będzie wyposażona w dwa roboty do automatycznego udoju krów, urządzenie 

składa się zespołu centralnego sterującego dwoma zespołami robotów udojowych. Krowy 

mogą dowolnie korzystać z urządzenia, dojenie jednej krowy trwa średnio 6 minut. 

Z katalogu producenta wynika, że poziom ekwiwalenty mierzony w oborze w odległości 1,4 

metra od zespołu robota udojowego wynosi maksymalnie 72 dB co daje moc akustyczną 

LWA= 86 dB. Zespół centralny podczas pracy pompy równomiernej w odległości 1,8 m 

generuje hałas na poziomie 68 dB co daje moc akustyczną LWA= 84 dB. 

Poziom hałasu wewnątrz przy elewacjach budynku obory w ciągu dnia (LAeqD=73 dB). 

W porze nocnej ruch wewnątrz obory nie odbywa się i urządzenia nie będą pracowały. Do 

modelu przyjęto przy wszystkich elewacjach poziom hałasu równy 61 dB. 

W sąsiedztwie obory zlokalizowane będą dodatkowo dwa agregaty chłodnicze 

zapewniające zimno dla zbiorników magazynowych mleka, o mocy akustycznej LWA = 71 dB 

każdy. 

Projektowany budynek inwentarski 44,6 DJP (przebudowa istniejących wiat) 

Obiekt posiadać będzie okrojony program funkcjonalny w stosunku do pozostałych 

dwóch obór. Nie planuje się tutaj między innymi instalacji robotów udojowych ani instalacji 

do magazynowania i schładzania mleka. 

Obora będzie obiektem jednokondygnacyjnym z dachem krytym płytami z blachy 

trapezowej (RW + Ctr = 25 dB). Ściany szczytowe również wykonane zostaną z blach 

trapezowych (RW + Ctr = 25 dB), górna cześć ścian podłużnych wyposażona będzie w osłony / 

siatki z tworzywa sztucznego, nie ograniczające emisji hałasu, a dolna część murowana lub 

z wylewanego betonu. Część ściany gdzie znajduje się hala udojowa i zbiorniki na mleko 

także będą wykonane z betonu lub murowane  (RW + Ctr = 49 dB). 
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Poziom hałasu wewnątrz przy elewacjach budynku obory w ciągu dnia (LAeqD=73 dB). 

W porze nocnej ruch wewnątrz obory nie odbywa się i urządzenia nie będą pracowały. Do 

modelu przyjęto przy wszystkich elewacjach poziom hałasu równy 61 dB. 

Wentylacja 

Wentylacja pomieszczeń hodowlanych odbywa się za pomocą wentylacji 

grawitacyjnej, stąd też nie istniała konieczność zastosowania wentylatorów mogących 

emitować hałas o istotnym poziomie.  

Ruch pojazdów mechanicznych związany z obsługą obór 

Na terenie gospodarstwa, poza stosunkowo niewielka emisja hałasu z obór, emisja 

hałasu wiąże się także z następującymi procesami technologicznymi: 

• Wjazd na teren gospodarstwa auta cysterny do odbioru mleka, podjazd 

pod oborę przyłączenie instalacji i przepompowanie mleka (20 min z 

mocą akustyczną pompy LWA= 84,5), rozłączenie instalacji 

i opuszczenie gospodarstwa (statystycznie jedno zdarzenie co drugi 

dzień). 

• Wjazd na teren gospodarstwa ciągnika z przyczepą do wywozu 

obornika, podjazd pod płytę gnojową zlokalizowanej przy północno-

zachodniej działki, załadunek obornika z mocą akustyczną LWA= 99 

dB i opuszczenie gospodarstwa (załadunek łącznie przez około 30 

minut w ciągu dnia). 

• Praca ciągnika wywożącego obornik z nowej obory na płytę 

obornikową i z obory w przebudowanej wiacie także na płytę 

obornikową. Założono łączny czas przejazdu po terenie gospodarstwa 

– 30 minut (16 przejazdów). 

• Przejazd paszowozu do silosów kiszonki, załadunek paszy z mocą 

akustyczną LWA= 99 dB, przejazd do obory. Pasza jest zadawana raz 

dziennie przyjęto dwa przejazdy jako dojazd do silosów kiszonki i 

dojazd do obory, czas załadunku paszy do celów obliczeniowych 

przyjęto 40 minut. 

• Wjazd na teren gospodarstwa auta cysterny do odbioru gnojowicy, 

podjazd pod stanowisko przeładunku przyłączenie instalacji 

i przepompowanie gnojowicy (z mocą akustyczną pompy LWA= 84,5), 

rozłączenie instalacji i opuszczenie gospodarstwa (nie więcej niż 1 raz 

w ciągu dnia, praca pompy przez 180 min w czasie odniesienia) 

• Wjazd na teren gospodarstwa auta cysterny do odbioru ścieków 

technologicznych, podjazd pod zbiornik i przepompowanie ścieków 

(łącznie 20 min z mocą akustyczną pompy LWA= 84,5), rozłączenie 

instalacji i opuszczenie gospodarstwa (nie więcej niż 1 raz w ciągu 

dnia) 

• Wjazd na teren gospodarstwa pojazdu cysterny do transportu paszy, 

rozładunek paszy do silosów z wykorzystaniem transportu 

pneumatycznego (praca sprężarki LWA=105,0 dB), opuszczenie 

gospodarstwa. Zakłada się przeładunek paszy do 4 silosów przez 100 

minut łącznie i wjazd do 3 pojazdów cystern dziennie. 
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7.1.12 Wyniki obliczeń. 

Obliczenia przeprowadzono oddzielnie dla pory dnia oraz dla pory nocy, w siatce 

obliczeniowej umiejscowionej na wysokości 4,0 m nad poziomem terenu oraz dodatkowo 

w punktach kontrolnych na granicach granicy terenów chronionych (PK1-PK3).  

 

Rysunek 7.1-3 Wizualizacja 3D modelu obliczeniowego propagacji hałasu od 

gospodarstwa w Niwkach po rozbudowie. 

Wyniki obliczeń w siatce obliczeniowe na wysokości 4,0 m nad poziomem terenu 

Wyniki obliczeń w siatce obliczeniowej na wysokości 4,0 m nad poziomem terenu, 

w postaci izolinii równego poziomu hałasu w środowisku, przedstawione zostały na 

załącznikach graficznych: 

• 7.1-1 – etap rozbudowy, 

• 7.1-2 – etap funkcjonowania dzień, 

• 7.1-3 – etap funkcjonowania noc. 

Etap rozbudowy  

Z opracowanej mapy wynika, że potencjalny zasięg oddziaływania (jako kryterium 

przyjęto wartość LAeqD=50 dB) sięgać będzie w przestrzeni otwartej maksymalnie do około 

250 metrów poza teren inwestycji. Jest to zasięg halasu występujący jedynie w czasie 

wykorzystania ciężkiego sprzętu do prac ziemnych (np. usuniecie warstwy glebowej). 

Najbliższa zabudowa znajduję się w mniejszej odległości ale za terenem leśnym (PK1) 

i z tego powodu nie przewiduje się możliwości wystąpienia w środowisku hałas o poziomach 

wyższych niż poziomy odniesienia LAeqD. W okresie nocy prace budowlane nie będą 

prowadzone wcale. 

Etap funkcjonowania  

W okresie dnia hałas w otoczeniu obór kształtować się będzie w granicach >50 dB, a 

największy zasięg izolinii 50 dB będzie występował od strony wschodniej i będzie wykraczał 

poza teren gospodarstwa na około 50 metrów. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa 
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(zagrodowa) w odległości około 150 metrów znajdować się będzie całkowicie poza zasięgiem 

słyszalnego hałasu. 

Poziom hałasu w okresie nocy, tj. w okresie najbardziej niekorzystnych kolejno po 

sobie następujących 60 minut występujących pomiędzy godziną 22.00 a 06.00 będzie 

znikomy, a izolinia normatywna 40 dB będzie co prawda wykraczała poza granice terenu 

inwestora, jednakże nie obejmie żadnych terenów chronionych przed hałasem. 

Wyniki obliczeń w punktach kontrolnych PK1-PK3 

W poniższych tabelach przedstawiono wyniki obliczeń w punktach kontrolnych 

położonych najbliżej instalacji, na terenach chronionych przed hałasem w miejscowości 

Chrząstowice. Lokalizacje punktów odbiorczych zostały przedstawione na rysunkach [patrz: 

załączniki graficzne 7.1-1 - 7.1-3]. 

Tabela 7.1-4 Wyniki obliczeń w punktach kontrolnych położonych najbliżej 

gospodarstwa, na terenach chronionych przed hałasem dla etapu 

rozbudowy.  

Punkt  

obliczeniowy 

Prognozowany  

poziom hałasu 

Poziomy  

dopuszczalne 

Prognozowany poziom hałasu 

powyżej poziomu odniesienia 

LAeqD [dB] 
LAeqN 

[dB] 

LAeqD 

[dB] 
LAeqN [dB] LAeqD [dB] LAeqN [dB] 

1 2 3 4 5 6 7 

PK1, dom 55 45 37,1 

Nie 

dotyczy 

--- 

Nie dotyczy 

PK1, dom 55 45 37,4 --- 

PK1, działka 55 45 38,5 --- 

PK2, dom 55 45 33,8 --- 

PK2, dom 55 45 34,8 --- 

PK2, działka 50 40 34,4 --- 

PK3, dom 50 40 30,4 --- 

PK3, działka 50 40 31,8 --- 

Tabela 7.1-5 Wyniki obliczeń w punktach kontrolnych położonych najbliżej 

gospodarstwa, na terenach chronionych przed hałasem dla etapu 

funkcjonowania 

Punkt  

obliczeniowy 

Prognozowany  

poziom hałasu 

Poziomy  

dopuszczalne 

Prognozowany poziom hałasu 

powyżej poziomu odniesienia 

LAeqD [dB] 
LAeqN 

[dB] 

LAeqD 

[dB] 
LAeqN [dB] LAeqD [dB] LAeqN [dB] 

1 2 3 4 5 6 7 

PK1, dom 55 45 31,4 23,9 --- --- 

PK1, dom 55 45 32,0 24,7 --- --- 

PK1, działka 55 45 32,7 25,7 --- --- 

PK2, dom 55 45 26,9 18,4 --- --- 

PK2, dom 55 45 28,4 19,4 --- --- 

PK2, działka 50 40 27,6 19,0 --- --- 

PK3, dom 50 40 22,3 10,5 --- --- 

PK3, działka 50 40 23,0 12,7 --- --- 
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Jak wynika z powyższych tabel, w żadnym z punktów kontrolnych nie prognozuje się 

wystąpienia przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu. Dotyczy to zarówno pory dziennej 

jak i pory nocnej, okresu realizacji przedsiewzięcia jak i okresu jego funkcjonowania. 

7.1.13 Oddziaływanie inwestycji w zakresie wibracji 

Wibracjami nazywa się niskoczęstotliwościowe drgania akustyczne 

rozprzestrzeniające się w ośrodkach stałych. Wpływ wibracji na zdrowie człowieka jest 

rozpoznany, głównie dzięki problematyce występowania wibracji na stanowiskach pracy w 

przemyśle ciężkim i budownictwie. W prawodawstwie polskim brak jest jednak przepisów 

regulujących kwestię wpływu drgań mechanicznych na środowisko oraz wartości 

normatywnych określających dopuszczalne wielkości przenoszonych drgań do środowiska. 

Jak wspomniano wcześniej, zjawiska wibracji występują najczęściej w związku 

z pracą zakładów przemysłu ciężkiego lub budowlanego oraz przy pracach budowlanych 

wykorzystujących ciężki sprzęt budowlany, a także w sąsiedztwie tras komunikacyjnych 

charakteryzujących się wysokim natężeniem ruchu przy dużym udziale samochodów 

ciężarowych.  

Na terenie gospodarstwa nie będą występują żadne urządzenia, których praca mogłaby 

generować wibracje. Stwierdza się więc, że projektowane przedsięwzięcie, rozbudowa obory, 

nie będzie źródłem uciążliwości w zakresie drgań mechanicznych. Z funkcjonowaniem fermy 

nie będzie związane przenoszenie ponadnormatywnych wibracji zarówno przez grunt jak 

i elementy konstrukcyjne obiektów. 

7.1.14 Porównanie wariantów w zakresie oddziaływania akustycznego 

Wariant proponowany przez inwestora różni się od wariantu racjonalnego 

alternatywnego technologią chowu zwierząt i w związku z tym także koniecznością realizacji 

dodatkowej płyty obornikowej. Dodatkowo zmieniono lokalizacje miejsca przechowywania 

sztuk padłych. W praktyce różnice te nie będą miały zauważalnego wpływu na skalę 

zagrożenia hałasem, ale teoretycznie wariant racjonalny alternatywny (Wariant II) spowoduje 

niezauważalnie większa emisje halasu do środowiska w związku z koniecznością dodatkowej 

pracy maszyn rolniczych przy usuwaniu obornika z obory na dodatkową płytę obornikową.   

7.1.15 Działania łagodzące w zakresie oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia na 

etapie realizacji, funkcjonowania  

7.1.16 Oddziaływanie transgraniczne 

Realizacja i funkcjonowanie inwestycji nie spowoduje trans granicznego 

oddziaływania na środowisko, ze względu na dużą odległość od granicy kraju (około 55 km). 

7.1.17 Oddziaływanie skumulowane 

W pobliżu planowanej inwestycji brak jest innych źródeł emitujących hałas o istotnym 

poziomie, co sprawia że nie ma niebezpieczeństwa kumulowania się oddziaływań. 

7.1.18 Napotkane trudności i ograniczenia 

Na etapie opracowania niniejszej prognozy autorzy nie dysponowali konkretnymi 

typami urządzeń planowanych do zainstalowania w obiekcie. Stąd też, zgodnie z zasadą 

przezorności, przyjęto stosunkowo wysokie moce akustyczne LWA urządzeń. W konsekwencji 

prognoza oddziaływania może okazać się bardziej niekorzystna niż to faktycznie będzie. 
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Dodatkowo w opracowaniu założono, że większość krótkich i głośnych operacji 

odbędzie się w tym samym czasie, co powoduje że przedstawione oddziaływanie akustyczne 

gospodarstwa  będzie zawyżone w stosunku do stanu faktycznego. 

7.1.19 Monitoring w zakresie oddziaływania akustycznego na etapie budowy 

i funkcjonowania instalacji 

Ze względu na oddziaływanie akustyczne planowanego przedsięwzięcia 

niepowodujące przekroczeń dopuszczalnych norm akustycznych, nie proponuje się 

monitoringu oddziaływania akustycznego ani na etapie realizacji przedsięwzięcia, ani na 

etapie funkcjonowania. 

7.1.20 Wnioski oraz wskazania do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

inwestycji. 

1. Inwestycja, której dotyczy raport, będzie w okresie swojego funkcjonowania źródłem 

emisji hałasu głownie w porze dnia. W porze nocy emisja hałasu jest znikoma 

W okresie realizacji, emisja hałasu wystąpi jedynie w okresie dnia. 

2. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia 

zgodnie z przedstawionymi założeniami nie spowoduje powstawania przekroczeń 

dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych ani w porze dziennej, ani 

w porze nocnej. 

3. Etap realizacji planowanego przedsięwzięcia wiązać się będzie ze zwiększoną emisją 

hałasu. Poziom hałasu będzie dużo większy niż hałas powodowany praca całego 

gospodarstwa. Ze względu na dużą odległość pomiędzy gospodarstwem a zabudową 

mieszkaniową, w okresie prowadzenia prac budowlanych tereny zamieszkałe będą 

znajdować się poza zasięgiem oddziaływania. Na terenach chronionych przed hałasem 

nie wystąpią poziomy wyższe od wartości dopuszczalnych LAeqD. Będzie to też 

oddziaływanie przemijające, całkowicie odwracalne i krótkotrwałe. 

4. Przedmiotowa instalacja nie jest instalacją mogącą powodować znaczne 

zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako 

całości, nie wydano dla niej decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku 

i nie przewiduje się sytuacji, aby decyzja taka została w przewidywalnej przyszłości 

wydana, w związku z czym zarządzający nie jest zobowiązany do realizacji 

okresowych pomiarów poziomu hałasu w środowisku. 

5. Oddziaływanie akustyczne na terenach z zabudową mieszkaniową jest na tyle małe 

(o ile w ogóle będzie zauważalne), że można stwierdzić, że oddziaływanie na zdrowie 

ludności nie będzie występować. 

6. Obecnie na zabudowę mieszkaniową położoną najbliżej przedmiotowego 

przedsięwzięcia oddziałuje istniejąca ferma drobiu przy ul. Olimpijczyków. 

Z prowadzonych okresowo badań monitoringu hałasu wynika, ze funkcjonowanie 

fermy nie narusza dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Obliczenia 

oddziaływania skumulowanego wskazują, że po zrealizowaniu przedmiotowego 

przedsięwziecia, dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku także będą dochowane. 

7. Przedmiotowa instalacja jest źródłem hałasu, nie mniej jednak ze względu na bardzo 

duża odległość od granicy Państwa, nie przewiduje się możliwości wystąpienia 

oddziaływania transgranicznego. 
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