
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA ROZBUDOWIE FERMY BYDŁA MLECZNEGO
W MIEJSCOWOŚCI NIWKI, GMINA CHRZĄSTOWICE

ECOPLAN Ryszard Kowalczyk 45-010 OPOLE, ul. Szpitalna 3/9; tel/fax: (077) 456 65 16,
e-mail: ecoplan@ecoplan.pl, www.ecoplan.pl

80

7.2 Opis oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne

Przedsięwzięcie, którego dotyczy niniejsze opracowanie, polega na budowie budynku
inwentarskiego w postaci obory dla krów, wraz z elementami infrastruktury powiązanej.

7.2.1 Zapotrzebowanie wody

Etap realizacji przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie, którego dotyczy niniejsze opracowanie, będzie powodowało
konieczności poboru wody na etapie realizacji inwestycji, zarówno na potrzeby prac
budowlanych, jak i na potrzeby bytowe osób wykonujących te prace.

Przy założeniu, iż na terenie budowy dziennie pracować będzie około 5 osób,
przewiduje się, iż zapotrzebowanie na wodę utrzymywać się będzie na poziomie:

Dane obliczeniowe:

 zapotrzebowanie na wodę dla jednej osoby – założono 90 dm3/d

 zakładana ilość pracowników fizycznych – 5 osób

5 * 90 = 450 dm3/dobę = 0,45 m3/dobę

W ciągu doby na terenie budowy, na cele bytowe, wykorzystywane może być około
0,45 m3 wody. Na czas budowy przewiduje się zainstalować przenośny sanitariat na potrzeby
bytowe pracowników budowlanych. Niezależnie od powyższego, niewielkie ilości wody
wykorzystywane będą także na potrzeby budowlane, np. wytwarzanie betonu, zwilżanie
betonowych powierzchni. Na te cele przewiduje się pobór około 1,5 m3 wody w ciągu doby.
Na etapie realizacji przedsięwzięcia zapotrzebowanie będzie realizowane z dotychczasowego
źródła, do którego gospodarstwo rolne jest przyłączone.

Etap funkcjonowania przedsięwzięcia

Funkcjonowanie instalacji po jej rozbudowie powodować będzie konieczność poboru
wody na cele technologiczne oraz bytowe. Pobór wody na cele technologiczne wynikał będzie
z konieczności:

 pojenia stada – pobór w ilości ok. 7263,5 m3/rok

 mycie instalacji udojowej – pobór w ilości ok. 438,0 m3/rok

 mycie zbiorników na mleko – pobór w ilości ok. 109,5 m3/rok

Ponadto, na terenie fermy pracować będą 2 osoby. Szacuje się, że zapotrzebowanie na
wodę na cele socjalne wynosiło będzie około 65,7 m3/rok. Łącznie na potrzeby całego
gospodarstwa przewiduje się zapotrzebowanie na wodę w ilości około 7876,7 m3/rok.

Zapotrzebowanie na wodę, zarówno na cele socjalne jak i produkcyjne, zaspakajane
będzie z własnego ujęcia wód podziemnych (ujęcie wody nie jest objęte zakresem niniejszego
przedsięwzięcia, a na jego wykonanie oraz eksploatację uzyskane zostanie stosowne
pozwolenie wodnoprawne).
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Etap likwidacji

Na etapie likwidacji obiektu przewiduje się zapotrzebowanie na wodę na cele bytowe
załóg budowlanych pracujących przy jego rozbiórce. Wielkość poboru będzie ściśle
uzależniona od ilości pracujących ludzi. Na potrzeby niniejszego opracowania szacuje się, iż
każda z osób wykonujących prace rozbiórkowe zużyje około 10 dm3 wody w ciągu doby.
Przewiduje się, iż w trakcie prowadzonych prac rozbiórkowych, pracownicy budowlani będą
mieli zapewniony dostęp do wody z projektowanego do realizacji ujęcia własnego fermy, lub
też woda ta dostarczana będzie w zbiornikach.

7.2.2 Odprowadzenie ścieków

Etap realizacji przedsięwzięcia
Etap realizacji przedsięwzięcia powodować będzie powstawanie ścieków bytowych w

ilości około 0,45 m3/dobę. W trakcie prowadzonych prac pracownicy budowlani będą mieli
zapewniony dostęp do zaplecza sanitarnego - wykorzystywane będą sanitariaty przenośne.

Etap eksploatacji inwestycji

Ścieki bytowe

Ścieki bytowe będą powstawać w pomieszczeniach socjalnych. Ponieważ obsługą
fermy będą zajmować się 2 osoby, ilości powstających ścieków będą niewielkie. Szacuje się,
że ścieki bytowe będą powstawać w ilości ok. 65,7 m3/rok, a gromadzone one będą w
istniejącym zbiorniku wybieralnym o pojemności około 8m3. Ścieki te okresowo będą
wywożone na oczyszczalnię ścieków przez właściwy w tym zakresie podmiot.

Ścieki przemysłowe

Funkcjonowanie projektowanej instalacji będzie powodowało powstawania ścieków
przemysłowych w postaci:

 ścieki z mycia instalacji udojowej – powstawać będą w ilości około 438 m3/rok. Będą
one odprowadzane do projektowanego zbiornika żelbetowego o pojemności 10m3.

 ścieki z mycia zbiorników mleka - powstawać będą w ilości około 109,5 m3/rok. Będą
one odprowadzane do projektowanego zbiornika żelbetowego o pojemności 10m3, do
którego odprowadzane będą także ścieki z mycia instalacji udojowej

Zgromadzone w zbiorniku ścieki przemysłowe okresowo będą wywożone na
oczyszczalnię ścieków.

Ciekłe nawozy naturalne

Ferma będzie źródłem powstawania odchodów zwierząt hodowlanych – gnojowicy,
która będzie magazynowana w szczelnych zbiornikach:

 w przypadku istniejącej obory na jej potrzeby funkcjonuje naziemny zbiornik
żelbetowy o pojemności 8000m3 (zbiornik główny), oraz zbiornik pośredni o
pojemności 50 m3, wraz z kanałem zrzutowym;
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 na potrzeby nowej obory planuje się realizację 2 żelbetowych, podziemnych
zbiorników na gnojowicę, które będą usytuowane pod budynkiem obory. Ich
pojemności to ok. 354 m3 oraz 501 m3.
W ciągu roku przewiduje się powstanie maksymalnie ok. 3286,0 m3 gnojowicy.

W przypadku rolniczego jej wykorzystania, co będzie mieć miejsce w przypadku planowanej
fermy, nie stanowi ona ścieku przemysłowego, lecz nawóz naturalny.

Ewentualne odcieki pochodzące z płyty obornikowej będą magazynowane w
zbiorniku wybieralnym, żelbetowym, szczelnym, zrealizowanym pod płytą obornikową.

Wody opadowe

W celu określenia średniorocznej ilości wód opadowych spływających z terenu
objętego planowanym przedsięwzięciem, przyjęto następujące założenia:

 Łączna powierzchnia zabudowy: 3261,9 m2 (w tym: nowy budynek inwentarski -
1225 m2, wiaty adaptowane na oborę - 474 m2, istniejący budynek inwentarski -
1276 m2, płyta obornikowa - 286,9 m2)

 Powierzchnia terenu utwardzonego: 781 m2,

 współczynnik spływu: 0,6 (jak dla zabudowy zwartej),

 suma rocznego opadu deszczu: 600 mm (0,6 m),

Do wyliczenia rocznej sumy opadów atmosferycznych posłużono się wzorem:
Q = H x ψ x F [m3/rok]

Gdzie:
Q - roczna ilość wód opadowych
H - suma rocznego opadu deszczu [m/rok]
ψ - współczynnik spływu (bezwymiarowy)
F - powierzchnia zlewni [m2]

Q = 0,6 m/rok x 0,6 x 4042,9 m2 ≈ 1455 m3

Zgodnie z powyższymi obliczeniami, średnioroczna ilość wód opadowych spływająca
z terenu zabudowanego to 1455 m3. Wody te przenikać będą w sposób niezorganizowany do
gruntu.

Etap likwidacji

Na etapie likwidacji projektowanej obory przewiduje się powstawanie ścieków
bytowych wytwarzanych w związku z pracą załóg pracujących przy rozbiórce obiektu. Na
potrzeby niniejszego opracowania szacuje się, iż każda z osób wykonujących prace
rozbiórkowe wytworzy około 10 dm3 takich ścieków w ciągu doby. Przewiduje się, iż w
trakcie prowadzonych prac, pracownicy budowlani będą mieli zapewniony dostęp do zaplecza
sanitarnego - wykorzystywane będą sanitariaty przenośne.
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7.2.3 Charakterystyka wód powierzchniowych, podziemnych i jednolitych części wód

Wody powierzchniowe
Charakterystyka wód powierzchniowych wykonana została w rozdziale 5.4.1

niniejszego opracowania.
Zgodnie ze zaktualizowanym Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Odry przyjętym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopad 2022 (Dz. U.
2023, poz. 335), projektowana do realizacji inwestycja zlokalizowana jest na o terenie
Jednolitej Części Wód Powierzchniowych RW600011118899 Chrząstawa od Suchej do
ujścia. Dane charakteryzujące tą jednolitą część wód:

 Stan/potencjał ekologiczny: umiarkowany potencjał ekologiczny

 Stan chemiczny: poniżej dobrego

 Stan (ogólny): zły stan wód

Dodatkowe dane charakteryzujące poszczególne JCWP zamieszczono w rozdziale
5.4.2 niniejszego opracowania.

Wody podziemne

Charakterystyka wód podziemnych wykonana została w rozdziale 5.4.4 niniejszego
opracowania.

Zgodnie ze zaktualizowanym Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
przyjętym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopad 2022 (Dz. U. 2023, poz. 335),
projektowana do realizacji inwestycja zlokalizowana jest na o terenie JCWPd o kodzie RW6000110 -
dane charakteryzujące tą jednolitą część wód:

 Stan chemiczny: dobry

 Stan ilościowy: dobry

 Stan JCWPd: dobry

Dodatkowe dane charakteryzujące JCWPd nr 110 zamieszczono w rozdziale 5.4.6
niniejszego opracowania.

7.2.4 Wpływ przedsięwzięcia na wody powierzchniowe, podziemne, oraz na możliwości
osiągnięcia celów środowiskowych

W niniejszym rozdziale dokonano oceny zagrożenia wód powierzchniowych,
podziemnych, oraz możliwości osiągnięcia celów środowiskowych przez JCW ze względu na
realizację, eksploatacje i likwidację projektowanej inwestycji. Ocena ta wykonana została w
ujęciu lokalnym, to jest w obrębie projektowanego zakładu (fermy) oraz w jego najbliższym
otoczeniu.
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Wpływ bezpośredni na cieki i zbiorniki wodne

Obszar objęty niniejszym opracowaniem należy do zlewni rzeki Chrząstawy
(Jemielnicy), która płynie w odległości ok. 1,5 km na południowy-zachód od terenu
przedsięwzięcia. Wzdłuż granicy północnej i częściowo wschodniej inwestycji przebiegają
rowy odwaniające teren w kierunku wschodnim, ku ciekowi zbiorczemu, który z kolei
odwadnia obszar w kierunku północno-zachodnim, a dalej zachodnim, do doliny Chrząstawy.
Od strony południowo-zachodniej w pobliżu przebiegają kolejne rowy, które odprowadzają
wodę bezpośrednio w kierunku zachodnim, ku dolinie Chrząstawy. Bezpośrednio w obrębie
terenu objętego projektowanym przedsięwzięciem nie występują jakiekolwiek cieki oraz
zbiorniki wodne, zarówno o charakterze naturalnym jak i sztucznym. Nie jest to również teren
podmokły, torfowiskowy, czy też odznaczający się występowaniem innych struktur
hydrograficznych.

Wpływ na warunki hydromorfologiczne

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie wiąże się z
zaburzaniem naturalnego reżimu hydrologicznego cieków, ograniczaniem morfologicznej
ciągłości cieków, a także wpływem na strukturę koryt cieków (brak przekształcania cieków).
Dotyczy to zarówno okresu realizacji, jak i funkcjonowania i likwidacji przedsięwzięcia.

Wpływ na zasoby wód powierzchniowych i podziemnych

Zważając na charakter inwestycji, jej realizacja jest związana z koniecznością poboru
wody głównie na cele bytowe ekipy budowlanej oraz na cele budowlane.

Funkcjonowanie fermy wiązało się będzie z koniecznością poboru wody głownie na
cele technologiczne. Pobór wody prowadzony będzie z ujęcia własnego fermy (ujęcie
planowane do realizacji). Zakłada się, że pobór z ujęcia własnego prowadzony będzie na
warunkach określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, wydanym z uwzględnieniem
dokumentacji hydrogeologicznej.

Tym samym nie przewiduje się, aby planowana inwestycja miała negatywne skutki w
odniesieniu do lokalnych zasobów wód podziemnych.

Wpływ na warunki zasilania i przepływu wód podziemnych

W ramach inwestycji przewiduje się realizację miedzy innymi budynku obory (wraz
ze zlokalizowanym pod nią zbiornikami na gnojowicę), oraz terenów utwardzonych.
Inwestycja wiąże się między innymi z zabudową terenu dotychczas niezabudowanego,
wykonaniem fundamentów oraz realizacją zbiorników podziemnych.

Zważając na powyższe, ale także skalę projektowanej inwestycji, oraz fakt iż nie
przewiduje się zmian w sposobie gospodarowania wodami odpadowymi w stosunku do stanu
obecnego (spływ niezorganizowany do gruntu) stwierdzono, iż warunki zasilania wód
podziemnych nie zostaną znacząco zmienione.

Ponadto, pomimo płytko występujących wód gruntowych (około 1m ppt), oraz w
związku z koniecznością realizacji fundamentów i zbiorników podziemnych, zważając na
całkowity obszar (powierzchnię) realizacji tych obiektów, stwierdzono iż wpływ na przepływ
wód podziemnych będzie nieznaczny i nieistotny.
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Wpływ na warunki chemiczne - jakość wód

Realizacja obory (a także parce budowlane związane z jej ewentualną likwidacją) nie
będzie powodować zanieczyszczania środowiska wodnego z uwagi na następujące działania:

 stan wykorzystywanego sprzętu technicznego będzie na bieżąco kontrolowany
pod kątem wystąpienia ewentualnego wycieku olejów technicznych

 możliwość korzystania przez załogi budowlane z sanitariatów

 magazynowane na szczelnym podłożu umożliwiającym zebranie ewentualnych
wycieków substancji mogących stanowić potencjalne zagrożenie dla środowiska
wodnego (np. farby, lakiery itp.)

Także funkcjonowanie zakładu nie będzie powodować zanieczyszczania środowiska
wodnego, gdyż przewiduje się zastosowanie następujących rozwiązań:

 odprowadzanie ścieków bytowych do szczelnego zbiornika wybieralnego,

 gromadzenie gnojowicy w szczelnych zbiornikach wybieralnych

 na powierzchni ziemi i terenach otwartych w obrębie zakładu nie będą
gromadzone żadne substancje niebezpieczne, które poprzez wody opadowe
mogłyby być wymyte i przenikać do gruntu.

Generalnie z terenu zakładu nie będą odprowadzane do środowiska (do wód lub
gruntu) ścieki i zanieczyszczenia, które stwarzałyby zagrożenie jakościowe wód
powierzchniowych lub podziemnych.

Wpływ inwestycji na elementy biotyczne

Oddziaływanie na elementy biotyczne (organizmy wodne), zwłaszcza w obrębie cieku
głównego JCWP, stanowi pochodną ewentualnego negatywnego wpływu na czynniki, które
przeanalizowano powyżej, a zwłaszcza warunki hydromorfologiczne oraz warunki fizyczno-
chemiczne. Ponieważ zagrożenie nie będzie mieć miejsca, nie przewiduje się również
zagrożenia dla elementów biotycznych środowiska wodnego.

Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, ze przedsięwzięcie nie będzie mieć w
ujęciu lokalnym znaczącego, negatywnego wpływu na:

 lokalny układ hydrograficzny

 warunki hydromorfologiczne cieków,

 elementy biotyczne cieków (fitoplankton, makrofity, fitobentos, bezkręgowce
bentosowe, ryby),

 jakość wód,

 przepływ, warunki zasilania i lokalne zasoby wód podziemnych oraz
powierzchniowych.
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Tym samym, nie wystąpi zagrożenie dla stanu wód powierzchniowych oraz
podziemnych, a tym samym na cele środowiskowe JCWP i JCWPd.

7.2.5 Zagrożenie powodziowe

Dane zamieszczone w ISOK (Informatyczny System Osłony Kraju) opracowane przez
KZGW, a przedstawiające mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego
wskazują, że teren realizacji przedsięwzięcia nie jest zagrożony występowaniem powodzi, tj.
nie jest to obszar szczególnego zagrożenia powodzią.

7.2.6 Wnioski

 Przy założeniu prowadzenia prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej, na
zasadach o jakich mowa w przepisach szczegółowych, nie przewiduje się
negatywnego wpływu inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne oraz na
możliwości osiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

 Powyższy wniosek jest prawdziwy przy założeniu podjęcia działań o jakich
mowa w rozdziale 7.2.7

7.2.7 Działania minimalizujące negatywne oddziaływanie na środowisko

Działania minimalizujące o jakich mowa w niniejszym rozdziale stanowią czynnik
warunkujący poprawność oceny o jakiej mowa w rozdziale 7.2.4.
Etap realizacji inwestycji

 ewentualne substancje mogące stanowić potencjalne zagrożenie dla środowiska
wodnego należy magazynować na szczelnym podłożu, umożliwiającym zebranie
ewentualnych wycieków

Etap eksploatacji inwestycji

 Ścieki bytowe odprowadzać należy do okresowo opróżnianego szczelnego
zbiornika wybieralnego

 Odchody zwierzęce odprowadzać należy do szczelnych zbiorników

 posadzki pomieszczeń produkcyjnych utrzymywać należy jako szczelne

 Ewentualne magazynowanie na terenie zakładu substancji chemicznych
mogących niekorzystnie wpływać na jakość wód prowadzić należy w
szczelnych zbiornikach/pojemnikach, ustawionych w pomieszczeniu
wyposażonym w szczelną posadzkę,

Etap likwidacji

 ewentualne substancje mogące stanowić potencjalne zagrożenie dla środowiska
wodnego należy magazynować na szczelnym podłożu, umożliwiającym zebranie
ewentualnych wycieków


