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7.3 Ocena zagrozenia elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizujacym

7.3.1 Celi zakres oceny

W  niniejszym  rozdziale zawarto analiz¢ wplywu na stan  klimatu
elektromagnetycznego, bedacego skutkiem realizacji przedsigwzigcia.

Konsekwencje zagrozenia naturalnego S$rodowiska elektromagnetycznego mozna
podzieli¢ na dwie grupy:

e w zakresie niskich czgstotliwosci - zagrozenia te zwigzane sga z oddziatywaniem pol
elektromagnetycznych bezposrednio na procesy elektrochemiczne zachodzace w
komorkach;

e w zakresie Srednich i wysokich czestotliwo$ci 1 promieniowania mikrofalowego -
gléwne zagrozenie zwigzane jest z oddzialywaniem termicznym tego promieniowania
na tkanki 1 komorki.

W niniejszym raporcie w szczegdlnosci wzieto pod uwage mozliwe oddziatywanie
projektowanej inwestycji w zakresie:

e pol elektromagnetycznych o czestotliwo$ci 50Hz (zrodtem wystepowania pol o tej
czestotliwosci sa: elektroenergetyka, o$wietlenie, ogrzewanie, silniki, urzadzenia
zasilane z sieci, urzadzenia przemystowe),

e promieniowania elektromagnetycznego w zakresie fal §rednich (np. nadajniki radiowe
1 GSM, radionawigacja).

7.3.2  Dopuszczalne warto$ci parametrow fizycznych pol elektromagnetycznych w
srodowisku

Dopuszczalne wartosci parametrow fizycznych pdl elektromagnetycznych zostaly
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z dnia 19
grudnia 2019 r., poz. 2448). Rozporzadzenie to rdéznicuje dopuszczalne poziomy pol
elektromagnetycznych dla:

e terendw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa,

e miejsc dostepnych dla ludnosci.

Tabela 7.3- 1 Zakres czestotliwosci pol elektromagnetycznych, dla ktorych okresla sie
parametry fizyczne charakteryzujace oddziatywanie pol
elektromagnetycznych na $rodowisko, dla terenéw przeznaczonych pod
zabudowe mieszkaniowa, oraz dopuszczalne poziomy pol
elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartosci
parametréow fizycznych, dla terendw przeznaczonych pod zabudowe

mieszkaniows.
Parametr fizyczny Skladowa Skladowa Gestosé moc
Zakres czestotliwosci pola elektromagnetycznego elektryczna magnetyczna ¢ Y
1 2 3 4
1 50 Hz 1 kV/m 60 A/m -

- 50 Hz — czestotliwos¢ sieci elektroenergetycznej
- podane w kolumnach 2 i 3 tabeli warto$ci graniczne parametrow fizycznych charakteryzujacych oddziatywanie
pol elektromagnetycznych odpowiadaja warto$ciom skutecznym natgzen pol elektrycznych i magnetycznych
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Tabela 7.3-2 Zakres czestotliwosci pol elektromagnetycznych, dla ktorych okresla si¢
parametry fizyczne charakteryzujace oddziatywanie pol
elektromagnetycznych na S$rodowisko oraz dopuszczalne poziomy pol
elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartosci
parametréow fizycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci.

Parametr ﬁ.zyc,zn.y Skladowa Skladowa Gestos¢
AL U L elektryczna magnetyczna mocy
elektromagnetycznego

1 0Hz 10 kV/m 2500 A/m -

2 Od 0 Hz do 0,5 Hz - 2500 A/m -

3 0d 0,5 Hz do 50 Hz 10 kV/m 60 A/m -

4 0d 0,05 kHz do 1 kHz - 3/f A/m -

5 Od 1 kHz do 3 kHz 250V/m 5 A/m -

6 Od 3 kHz do 150 kHz 87 V/m 5 -

7 0d 0,15 MHz do 1 MHz 87 V/m 0,73/f A/m )

8 od 1 MHz do 10 MHz 87 /T %3 0,73/f A/m -

9 od 10 MHz do 400 MHz 28 0,073 2

10 od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 x £%3 0,0037 x 03 7200 W/m?
11 od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16 10

- fwartos$¢ czestotliwosci pola elektromagnetycznego z tego samego wiersza kolumny ,,Zakres cze¢stotliwosci pola

- elektromagnetycznego”.

- warto$ciom skutecznym natgzen pol elektrycznych E i magnetycznych H o czgstotliwosci od 0 Hz do 300 GHz,
podanym z doktadnoscia do jednego miejsca znaczacego;

- warto$ci rownowaznej gestosci mocy S dla pol elektromagnetycznych o czgstotliwosci od 10 MHz do 300 GHz,
podanej z doktadno$cig do jednego miejsca znaczacego po przecinku.

7.3.3 Pola elektromagnetyczne o czgstotliwosci SOHz

Zrédtem pola elektromagnetycznego o czestotliwosci 50 Hz sa wszystkie urzadzenia
bedace odbiornikami energii elektrycznej oraz sama sie¢ elektroenergetyczna, w tym
generatory 1 transformatory. Zaliczy¢ tutaj nalezy réwniez wszelkie urzadzenia elektryczne
jakie beda pracowac na terenie zaktadu. Nalezy jednak zaznaczy¢, ze jedynie urzadzenia i sie¢
pracujace w wysokich napigciach, wynoszacych co najmniej 110 kV, sa zdolne do
wytworzenia pola elektromagnetycznego, ktorego poziom moéglby osiggnaé i naruszy¢
warto$ci dopuszczalne. Na podstawie wynikéw wspotczesnych badan nalezy stwierdzié, ze
urzadzenia pracujace w niskich 1 $rednich napieciach wytwarzaja na tyle male pola
elektromagnetyczne, ze nie wplywaja one niekorzystnie na organizmy zywe.

7.3.4 Etap realizacji przedsigwzigcia

Zasilanie terenu budowy moze by¢ realizowane z wykorzystaniem mobilnego
agregatu pradotworczego lub poprzez wczesniejsze przylaczenie do zewnetrznej sieci
energetycznej. Okres budowy nie wymaga stosowania urzadzef, ktore bylyby Zrodlem
ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego, tj. urzadzen zasilanych
wysokim napigciem 110 kV i wigkszym. Brak jest zagrozenia na tym etapie.

7.3.5 Etap funkcjonowania przedsigwzigcia

Gléwnymi odbiornikami energii elektrycznej zlokalizowanymi na terenie fermy begda:
oswietlenie pomieszczen obiektow inwentarskich, o§wietlenie innych pomieszczen, zasilanie
urzadzen elektrycznych, o§wietlenie terenu fermy (zewnetrzne).

Wszystkie urzadzenia jakie znajda si¢ na terenie fermy zasilane beda, po realizacji
przedsiewzigcia, z publicznej sieci elektroenergetycznej linig niskiego lub $redniego napigcia.
Na terenie obiektu nie znajdg si¢ zadne urzadzenia zasilane wysokim napigciem, ktore
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moglyby wytwarza¢ pole elektromagnetyczne o wartosciach przekraczajacych wartosci
dopuszczalne. W przypadku urzadzen stosowanych w gospodarstwie, poziom emitowanego
przez nie pola elektrycznego jak i magnetycznego jest niewielki, czgsto niemozliwy do
zbadania za pomoca aparatury pomiarowej. Zasieg oddzialywania tych urzadzen jest
miejscowy, ograniczony co najwyzej do kilku centymetréw — podobnie jak urzadzen
powszechnego uzytku, stosowanych w domach mieszkalnych. Zatem zagrozenie
promieniowaniem elektromagnetycznym nie wystepuje.

Ostatecznie nalezy stwierdzi¢, ze na terenie inwestycji nie beda wykorzystywane
urzadzenia mogace by¢ zrodlem zagrozenia elektromagnetycznym promieniowaniem
niejonizujgcym. Oddzialywanie w tym zakresie nie wystepuje.

7.3.6 Etap likwidacji przedsiewzigcia

Likwidacja przedsigwzigcia oznacza zakonczenie pracy instalacji oraz demontaz lub
zaprzestanie pracy wszystkich urzadzen, w tym elektrycznych, stanowigcych zrodio
promieniowania elektromagnetycznego. Na etapie tym zatem negatywne oddzialywanie nie
wystapi, rowniez ze wzgledu na brak potrzeby wykorzystania urzadzen pracujacych w
wysokich napieciach na potrzeby likwidacji zaktadu.

7.3.7 Promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie fal §rednich

Projektowane przedsiewzigcie nie wymaga stosowania urzadzen emitujacych
promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie fal $rednich. W ramach funkcjonowania
obiektu do srodowiska nie zostang wprowadzone Zrddta oddziatywania w tym zakresie.

7.3.8 Dzialania tagodzace

Nie wskazuje si¢ potrzeby wdrazania dziatan tagodzacych.

7.3.9 Podsumowanie

e Planowane przedsiewzigcie nie wymaga wykorzystywania zZroédet pola
elektromagnetycznego o czgstotliwosci 50 Hz, ktorego natezenie skladowej
elektrycznej lub magnetycznej osiggnetoby lub przekroczytoby wartosci dopuszczalne.
Dotyczy to zardwno okresu realizacji, jak i funkcjonowania przedsigwzigcia.

e Przedsiewzigcie nie wigze si¢ z wykorzystywaniem urzadzen, ktdre mogtyby stanowic¢
zrédto promieniowania elektromagnetycznego w zakresie fal Srednich.

7.3.10 Monitoring

Monitorowanie oddziatywania na $rodowisko w zakresie promieniowania
elektromagnetycznego nie jest wymagane na zadnym etapie.

7.3.11 Trudnosci wynikajace z niedostatkow techniki i luk we wspolczesnej wiedzy

Nie wystapity trudnosci w ocenie oddzialywania w zakresie promieniowania
niejonizujacego.
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