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Paristwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Dyrektor Zarzadu Zlewni

€0.225.4900.10.2025.AS

w Opolu

Opole, dnia 06 listopada 2025 r.

POSTANOWIENIE
62320

Na podstawieiart: 77 ust. 1 pkt 4, ust. 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.), w zwigzku z wnioskiem Wéjta Gminy
Chrzastowice z dnia 08.07.2025 r. o sygnaturze 0$.6220.1.2025, w sprawie uzgodnienia warunkéw realizacji
przedsiewzigcia pn.: ,Rozbudowa istniejqcej fermy bydta mlecznego w miejscowosci Niwki, gmina Chrzqstowice”.

uzgadniam realizacje przedsiewzigcia oraz okreslam warunki tej realizacji:

. Na etapie realizacji i eksploatacji lub uiytkowania przedsiewzigcia naleiy podjaé nastepujace
dziatania:

1.

wszelkie prace w obrebie planowanej inwestycji wykonad przy uzyciu sprawnego technicznie
sprzetu, eksploatowanego i konserwowanego w sposéb prawidtowy, ktéry zapewni
zabezpieczenie érodowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i ptynéw technicznych;
zaplecze budowy, a w szczegdlnosci miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdéw,
zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie substancji ropopochodnych do gruntu i wéd oraz
wyposazy¢ w S$rodki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty),
w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjaé natychmiastowe dziatania w celu
usunigcia awarii oraz usuniecia zanieczyszczonego gruntu — zanieczyszczony grunt nalezy
przekazaé podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
wykopy zabezpieczy¢ przed przedostaniem sig do gruntu substancji szkodliwych dla érodowiska
wodnego;

w przypadku koniecznosci odwodnienia wykopdw:

e prace odwodnieniowe prowadzi¢ bez koniecznosci trwatego obnizenia poziomu wdd
gruntowych;

¢ do minimum ograniczy¢ czas odwadniania wykop6éw oraz ograniczyé wptyw prac do
terenu dziatki inwestycyjnej;

e wody odwodnieniowe odprowadza¢ w sposéb nie powodujgcy zalewania terendw
sasiednich oraz niezmieniajgcy stanu wody na gruncie, w szczegdlnosci kierunku odptywu
wéd opadowych ze szkodg dla gruntéw sasiednich;

nie stosowaé srodkéw mogacych zanieczysci¢ grunt i wody podziemne lub doprowadzié¢ do
zagrozen osiggniecia celow Srodowiskowych dla wéd powierzchniowych i wéd podziemnych;
jako gtéwne zrédio wody inwestycji przyjaé sie¢ wodociaggows;

plac budowy wyposazy¢ w szczelne zbiorniki sanitarne zapewniajace odpowiednig gospodarke
sciekowa, a zgromadzone $cieki oprézniaé i wywozié na oczyszczalnie $ciekéw;

obore wyposazy¢ w szczelng posadzke;

wszystkie zbiorniki do magazynowania gnojowicy oraz plyte obornikowa wykonaé jako szczelne
i odporne na agresywne $rodowisko

10. 4cieki bytowe odprowadzac do okresowo oprdznianego szczelnego zbiornika wybieralnego;



11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

$cieki przemystowe powstajgce w procesie mycia instalacji udojowej odprowadza¢ do okresowo
opréznianego szczelnego zbiornika wybieralnego;

rozwodnione odchody splywajace z procesu mycia posadzek odprowadza¢ do szczelnego
zbiornika do ktérego odprowadzane bedg ciekte odchody zwierzat;

do mycia posadzek stosowaé czystg wode, z ewentualnym dodatkiem $rodkéw
biodegradowalnych;

dezynfekcje obory prowadzi¢ z wykorzystaniem $rodkdw nie stwarzajgcymi zagroienia dla
srodowiska;

odchody zwierzat magazynowaé w szczelnym zbiorniku oraz na szczelnej plycie obornikowej;
system wodno-$cickowy oraz zbiorniki technologiczne regularnie i terminowo poddawaé
probom szczelnoéci i konserwacjom, a wszelkie wykryte nieszczelnosci badi awarie
niezwlocznie usuwac;

rolnicze wykorzystanie nawozéw naturalnych, powstajacych na terenie gospodarstwa,
realizowaé zgodnie z obowigzujagcymi wymogami prawa i zasadami sprzyjajgcymi ochronie
$rodowiska w tym zgodnie z wymogami Programu dziatann majacych na celu zmniejszenie
zanieczyszczenia wdd azotanami pochodzacymi ze Zrédet rolniczych oraz zapobieganie
dalszemu zanieczyszczeniu (Dz. U. 2 2023 r. poz. 244),

zwierzeta padie i ubite z koniecznosci, do czasu ich wywozu z terenu przedsiewzigcia,
przechowywat w szczelnym kontenerze, zlokalizowanym na nieprzepuszczalnym podtoiu,
w wydzielonym miejscu na terenie fermy;

baze sprzetowa do obstugi fermy, punkt tankowania pojazdéw i maszyn obstugujacych ferme
oraz ich naprawy usytuowa¢ na utwardzonym i uszczelnionym podtozu.

II. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy oo$
(w projekcie budowlanym) naleiy uwzgledni¢ nastepujace wymagania dotyczace ochrony srodowiska
wodnego:

1

obore zaprojektowa¢ jako obiekt szczelny z nieprzepuszczalng posadzka, odporng na agresywne
$rodowisko;

zbiorniki na gnojowke, scieki przemystowe i plyte obornikowg zaprojektowaé jako szczelne,
odporne na agresywne Srodowisko;

uregulowaé stan formalno-prawny ewentualnego odprowadzania wéd pochodzacych
z odwodnienia wykopéw do rowu melioracyjnego.

ill. Przed rozpoczeciem realizacji przedsiewzigcia nie stwierdzono koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa
w art. 72 ust. 1 ustawy oos.

UZASADNIENIE

W dniu 15.07.2025 r. do Zarzadu Zlewni w Opolu Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wptynat
whiosek Wéjta Gminy Chrzastowice z dnia 08.07.2025 r. o sygnaturze 05.6220.1.2025, o uzgodnienie warunkéw
realizacji przedsiewziecia, w zwigzku z prowadzonym postepowaniem administracyjnym w sprawie wydania
decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia pod nazwa: ,Rozbudowa
istniejqcej fermy bydta mlecznego w miejscowosci Niwki, gmina Chrzgstowice”, ktérego Inwestorem jest Pan
tukasz Malek, ul. Olimpijczykéw 12, 46-053 Chrzastowice.

Pismem z dnia 12.08.2025 r. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Opolu wezwat wnioskodawce do uzupetnienia wniosku
we wskazanym zakresie. Wnioskowane informacje wptynety do tutejszego Organu w dniu 09.09.2025 r.

Po analizie przedtozonych dokumentdéw Dyrektor Zarzadu Zlewni w Opolu, zawiadomieniem z dnia 07.10.2025 r.,
poinformowat wnioskodawce o koniecznosci przedfuzenia terminu realizacji sprawy z uwagi na jej

skomplikowany charakter oraz wyznaczyt nowy termin rozpatrzenia sprawy.
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Inwestycja zaliczona zostata do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko
zgodnie z Rozporzqdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) zgodnie z §3 ust. 2, pkt 2 oraz §3 ust. 1 pkt 104a.

Przedsiewziecie zlokalizowane w miejscowos$ci Niwki, na dziatkach o numerach ewidencyjnych 301, 296 i 302,
w gminie Chrzastowice, w wojewodztwie opolskim, bedzie polega¢ na rozbudowie istniejacej fermy bydta
mlecznego do tgcznej wielkosci obsady 209,7 DJP. Aktualna obsada w fermie wynosi 39,9 DJP. Zwiekszenie
obsady zrealizowane zostanie poprzez realizacje ponizszych dziatart w gospodarstwie rolnym:
¢ budowe nowego obiektu inwentarskiego do hodowli kréw mlecznych, jatéwek cielnych i cielat na 115,1
DJP wraz z instalacjg udoju i magazynowania mieka,
* zwiekszenie obsady w istniejacej oborze z 39,9 DJP do 50 DIP,
e zmianie sposobu uiytkowania istniejagcych wiat na obiekt inwentarski dla jatowek cielnych, jatéwek
powyiej 1 roku i kréw zasuszonych o obsadzie 44,6 DIP.

W ramach realizacji przedsiewziecia przewiduje sie dodatkowo realizacje nastepujacych obiektéw
towarzyszacych
e 2 zelbetowe, szczelne zbiorniki na gnojowice, zrealizowane pod budynkiem nowej obory,
o pojemnosciach ok. 354 m?® i 501 m3,
¢ 2 silosy pionowe na pasze tredciwe, o pojemnosciach 15 Mg i 8 Mg,
¢ wiata ze szczelnym zbiornikiem na sztuki padte,
¢ ptyta obornikowa o nieregularnym ksztatcie, o wymiarach 17 m x 22,91 m x 21,51 m x 10 m, usytuowana
w sgsiedztwie adaptowanej wiaty,
e 3 zelbetowe, szczelne zbiorniki na gnojowice, kazdy o pojemnosci 10 m3, zabudowane pod plyta
obornikowa.

Prowadzony bedzie system hodowli bydta wolnostanowiskowy, gtebokiej sciétki, z zachowaniem swobody ruchu
z kanatami gnojowymi przy korytarzu paszowym oraz legowiskami wytozonymi $ciétkq. Bydio, przez caty okres
hodowli, bedzie utrzymywane w oborze i nie bedzie wyprowadzane na zewnatrz. Jedynie na czas wymiany $cidtki
w poszczegolnych segmentach obory stado bedzie przemieszczane do wewnetrznego, ogrodzonego zasieku.
Przewiduje sie codzienne dostarczanie pasz, takich jak zielonka, kiszonka i inne. Planuje sie bezposrednie
doprowadzenie wody z projektowanego przylacza wodociggowego do stanowisk kréw za pomoca poidet.
W ramach prowadzonej hodowli w oborze gtéwnej bedzie powstawat obornik w ilosci okoto 200 ton/rok,
magazynowany w projektowanej ptycie obornikowej oraz gnojowica, gromadzona w 3 planowanych zbiornikach,
kazdy po 10m?3 usytuowanych pod ptytg obornikowa.

Prace budowlane w zwiazku z realizacja przedsiewziecia beda w pierwszej fazie zwigzane z pracami ziemnymi
przygotowania wykopdéw pod fundamenty obory oraz podziemnych zbiornikow na gnojowice. W drugiej fazie
prace budowlane beda zwigzane z wylewaniem, na powierzchni terenu, ptyt betonowych pod silosy, miejsce
magazynowania obornika oraz wiate dla potrzeb ustawienia kontenera na sztuki padie i nie bedq zwigzane
z ingerencjg w srodowisko gruntowo-wodne. W trzeciej fazie prace wykonywane beda nad powierzchnia terenu
i nie bedg zwigzane z ingerencjg w Srodowisko gruntowo-wodne. Beda one zwigzane z budowa obiektéw (obora)
i montowaniem instalacji wewngtrz obiektow budowlanych i na plytach betonowych. Poniewaz woda gruntowa
wystepuje 1,5 m ppt, a wykopy pod fundamenty obiektéw budowlanych bedg wykonywane na poziomie 1,3 m
ppt, zatem nie wystepuje potrzeba ich odwadniania. Potrzeba wykonania wykopéw o gltebokosci wiekszej, jak
gtebokos$é wystepowania pierwszego poziomu wody gruntowej tj, 1,5 m ppt powstaje tylko w zwigzku
z realizacjy podziemnych zbiornikow na gnojowice, ktére moga mie¢ maksymalng glebokos¢ do 3,00 m ppt.
Odpompowanie wodd dotowych, podziemnych jak tez opadowych, nastgpi do rowu melioracyjnego
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przebiegajgcego przez teren realizacji przedsiewziecia i stanowigcego wilasnoé¢ inwestora, po uzyskaniu
stosowne]j zgody wodnoprawne;j.

Pobér wody na potrzeby inwestycji bedzie prowadzony z zewnetrznej sieci wodociggowej w ulicy Olimpijczykéw
w Chrzastowicach na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci zewnetrznej. Ponadto w celu zapewnienia
uzupetniajacego (rezerwowego) irédta zaopatrzenia w wode inwestor posiada studnie wierconej o wydajnosci
do 5 m3/d wraz ze zbiornikiem wody uzupetniajgcym wody na cele gospodarcze o poj. 10 m3. Wykonana studnia
o glebokosci do 30 m oraz pobér wody w ilosci do 5 m3/d ma na celu zaspokojeniu potrzeb wiasnego
gospodarstwa rolnego, wobec czego spetnhia warunki zwykiego korzystania woéd. Jednakie w przypadku
zwiekszenia ilosci pobieranej wody konieczne stanie sie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na te ustuge
wodng.

Zapotrzebowanie na wode na etapie realizacji inwestycji bedzie zwigzane z potrzebami sanitarnymi pracujgcych
przy budowie pracownikéw. W ciggu doby na terenie budowy wykorzystywane moze byé okoto 0,45 m3 wody.
Dodatkowo wystgpi¢ moze zapotrzebowanie wody na cele budowlane. Zapotrzebowanie na cele budowy bedzie
okresowe, tj. wytwarzanie masy betonowej, pielegnacja powierzchni betonowych w okresie wysokich
temperatur zewnetrznych i wyniesie maksymalnie 1,5 mé/dzien.

Na etapie eksploatacji woda wykorzystywana bedzie do nastepujacych celéw:

® pojenie zwierzat: w przypadku kréw milecznych i zasuszonych przyjeto srednio ok. 100 I/krowe/dobe,
a w przypadku jatéwek i cielat ok. 50 I/dobe, co daje tacznie ok. 4635,5 m? + 2 628 m? = 7263,5 m3/rok;

e mycie instalacji udojowej: 3 roboty udojowe — ok. 1200 I/dobe, czyli ok. 438,0 m3/rok - mycie zbiornikéw
na mleko: ok. 600 | co dwa dni, czyli ok. 109,5 m3/rok;

e cele socjalne (2 osoby): ok. 90 I/dobe, tj. ok. 65,7 m3/rok;

e {acznie na potrzeby catego gospodarstwa przewiduje sie zapotrzebowanie na wode w ilosci okoto
7876,7 m¥/rok.

Analizowane przedsiewziecie pofoione jest w regionie wodnym Gdrnej Odry, w Jednolitej Czesci Wdéd
Podziemnych (JCWPd) o kodzie GW6000110, charakteryzujacej sie dobrym stanem ilo$ciowym i chemicznym
oraz w zasiegu zlewni Jednolitej Czesci Wéd Powierzchniowych Chrzgstawa od Zrédfa do Suchej - o kodzie
RW600010118879, okreslonej jako silnie zmieniona czes¢ wod, o ztym stanie ogdlnym wéd i obarczonej ryzykiem
nieosiggniecia celow Srodowiskowych. Obszar przeznaczony pod planowang inwestycje polozony jest
w granicach dwéch udokumentowanych Gtéwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych: GZWP nr 335 — Zbiornik
Krapkowice-Strzelce Opolskie oraz GZWP nr 334 — Dolina Kopalna Rzeki Mata Panew, jednakie z uwagi na
prowadzong gospodarke wodng, inwestycja nie bedzie oddziatywaé na ten obszar. Planowane przedsiewziecie
nie obejmuje obszaréw wodno-bfotnych, zbiornikéw wodnych, dolin rzek czy potokéw, a tym samym réwniez
ujs¢ rzek, jednakie jest to natomiast obszar o ptytkim zaleganiu woéd podziemnych, gdyz poziom wdd
gruntowych wystepuje na gtebokosci srednio ok. 1,5 m p.p.t. Ponadto ustalono, ze analizowana inwestycja
zlokalizowana jest poza obszarami objetymi ochrong, w tym strefami ochronnymi uje¢ wdd i obszarami
ochronnymi zbiornikéw wdd srédladowych oraz nie lezy w granicach obszaréw szczegblnego zagrozenia
powodzig w rozumieniu art, 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r., poz. 960).
Teren, na ktérym zlokalizowane jest planowane przedsiewziecie, potozony jest w obrebie Obszaru Chronionego
Krajobrazu ,Lasy Stobrawsko-Turawskie”, a takze w obrebie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk ,taki
w okolicach Chrzastowic” (PLH160010).

W wyniku analizy dokumentéw uznano, ze planowane dziatania w ramach przedsiewziecia nie wptyng
negatywnie na mozliwos¢ osiggniecia celéw srodowiskowych, o ktérych mowa w art. 56, art. 59 i art. 61 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r., poz. 960), a ustanowionych w ,Planie gospodarowania
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wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjetym rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada
2022 r. (Dz. U. 2 2023 r., poz. 335).

Zamierzong dziatalno$¢ nalezy prowadzic w sposéb bezpieczny dla $rodowiska wodnego. Niniejsze
postanowienie nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy z obowiazku z uzyskania innych uzgodnien, decyzji
administracyjnych, pozwolen i zezwolent wymaganych odrebnymi przepisami.

POUCZENIE

W swietle art. 77 ust. 7 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziafywania na $rodowisko
(Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), do niniejszego postanowienia nie stosuje sie przepiséw art. 106 § 3, 5i 6
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.).
Na niniejsze postanowienie nie przystuguje zazalenie. Postanowienie, na ktére nie stuzy zazalenie, strona moze
zaskarzy¢ tylko w odwotaniu od decyzji.

p.o. DYREKTORA
Joanna Kwiecief-Krawczyk
/podpisano cyfrowo/

Otrzymuia (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):
1.  W0jt Gminy Chrzgstowice

ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrzgstowice
AE:PL-41115-82098-CRSGD-19
2, Pan tukasz Malek
ul. Olimpijczykéw 12, 46-053 Chrzastowice
3. Dziat 2Z$, Zarzad Zlewni w Opolu — a/a

Postanowienie znak €0.725.4900.10.2025.AS

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Opolu, ul. Odrowgzéw 2, 45-089 Opole
T.+48 (77) 407 47 05 | E. zz-opole@wody.gov.pl Strona5z5






