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’ OPINIA
T w sprawie warunkéw realizacji przedsigwzigcia,
(2{“(- AR &Ql&zed wydaniem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 77 ust.1 pkt 2, ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na $rodowisko (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 1112 z p6zn.zm.) w zwigzku z toczacym sig
postepowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewzigcia polegajacego na rozbudowie fermy bydia mlecznego
do 209,7 DJP, zlokalizowanej w miejscowosci Niwki, w Gminie Chrzastowice

opiniuje pozytywnie
srodowiskowe uwarunkowania dla realizacji wyzej wymienionego przedsiewziecia z uwaga:
- eksploatacja przedsiewziecia winna by¢ prowadzana w sposéb najmniej ucigzliwy dla otoczenia
z zastosowaniem rozwigzari organizacyjnych i technicznych pozwalajgcych ograniczy¢ emisje
hatasu i substancji do $rodowiska, w tym substancji zlowonnych

Uzasadnienie:

Wojt Gminy Chrzastowice pismem z dnia 08 lipca 2025r. nr 08.6220.1.2025 (data wptywu:
16.07.2025r.) zwrécit sie o opinie w sprawie warunkow realizacji wyzej wymienionego
przedsiewziecia zatgczajac:

- wniosek inwestora Pana tukasza Malek, zam. ul. Olimpijczykéw 12, 46-053 Chrzgstowice
- 0 wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

- ,Raport o oddzialywaniu na $rodowisko przedsigwzigcia ....” opracowanym przez ECOPLAN®
Ryszard Kowalczyk, ul. Szpitalna 3/9, 45-010 Opole; zespét autorski pod kierownictwem Ryszarda
Kowalczyka; data opracowania: 10.06.2025r.

- wypis | wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Woéjt Gminy Chrzgstowice wydat postanowienie z dnia 24.02.2025r. nr 08.6220.1.2025
o nalozeniu na Inwestora obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwziecia na
$rodowisko dla wyzej wymienionego planowanego przedsiewzigcia.

Zgodnie z wnioskiem oraz przediozong dokumentacjg ze przedmiotem przedsigwzigcia jest
rozbudowa istniejacej fermy bydta mlecznego do tacznej wielkosci obsady 209,7 DJP. Aktualna
obsada w fermie wynosi 39,9 DJP. Planowane przedsiewzigcie potozone jest w potudniowej czesci
miejscowosci Niwki, i bedzie realizowane na dziatkach o numerach ewidencyjnych 296, 301, 302,
361 i 362 obreb: 0137 Niwki, w gminie Chrzastowice, w wojewbdztwie opolskim.

Zwiekszenie obsady zrealizowane zostanie poprzez:

« budowe nowego obiektu inwentarskiego do hodowli kréw mlecznych, jatdwek cielnych i cielat na
115,1 DJP wraz z instalacjg udoju i magazynowania mleka,

« zmiane uzytkowania istniejacych wiat na obiekt inwentarski dla jatéwek cielnych, jatéwek powyzej
1 roku i kréw zasuszonych o obsadzie 44,6 DJP,

- zwigkszenie obsady w istniejacej oborze z 39,9 DJP do 50 DJP

Planuje sie dodatkowo realizacje nastepujacych obiektéw towarzyszacych:
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- 2 zelbetowe, szczelne zbiorniki na gnojowice, zrealizowane pod budynkiem nowej obory,
o pojemnosciach ok. 354 m3i 501 m3,

+ 2 silosy pionowe na pasze tresciwe, o pojemnosciach 15 Mg i 8 Mg,

* wiata ze szczelnym zbiornikiem na sztuki padte,

+ Zelbetowa szczelna ptyta obornikowa,

+ 3 zelbetowe, szczelne zbiorniki na gnojowice, kazdy o pojemnosci 10 m3, zabudowane pod ptytg
obornikowa,

* wyposazenie obory w 2 roboty udojowe funkcjonujace automatycznie,

+ 2 zbiorniki na mleko o pojemnosci 6000 litréw kazdy wraz z instalacjg do przesytania mieka do
zbiornikéw na mieko,

» 2 agregaty chtodnicze matej mocy do schtadzania mleka w zbiornikach, usytuowane na zewnatrz
budynku.

Lacznie na terenie fermy prowadzona bedzie hodowla zwierzat w liczbie okoto 271 sztuk
fizycznych w réznych wieku stanowigca odpowiednik 209,7 DJP.

Hodowla kréw prowadzona bedzie wewnatrz obdér, ktére beda wolnostanowiskowe. Inwentarz
przez caty okres hodowli nie bedzie opuszcza¢ obory i nie bedzie wyprowadzany na zewnatrz.
Bezposrednio przy oborze dla jaldwek umiejscowiona bedzie plyta obornikowa celem mozliwie
optymalnego usuwania obornika z tego obiektu. Teren miedzy oborg a plyta bedzie szczelny
i wyprofilowany w sposéb uniemozliwiajacy zanieczyszczenie terenu przylegltego, zwlaszcza
podczas opaddéw atmosferycznych. W zachodniej czesci fermy bedzie magazynowana pasza dla
bydia. Kiszonka i siano-kiszonka bedzie magazynowana w pryzmach. Ziarno zb6z i kukurydzy
bedzie magazynowane w tzw. rekawach foliowych.

Teren przedsigwzigcia jest objety ustaleniami obowigzujacego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwatg nr XXVI/180/2009 Rady Gminy
Chrzastowice z dnia 23 kwietnia 2009 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Chrzgstowice obejmujgcego obszar wsi Niwki, w jednostce oznaczonej
w czesci graficznej uchwaly symbolem R1m - tereny rolnicze z zabudowa rolnicza.

Najblizsza, zabudowa mieszkaniowa w odlegtosci ok. 120 m.

Z analizy przeprowadzonej w ,Raporcie ...” wynika, ze:

Emisja hatasu

Na etapie realizacji

Zrédtem hatasu beda maszyny i urzadzenia budowlane w czasie prowadzenia prac budowlanych
i montazowych oraz ruch srodkéw transportu. Ucigzliwosci te beda miaty charakter chwilowy, lokalny
i ustapia z chwilg zakonczenia tego etapu. Celem minimalizacji negatywnego oddzialywania w tym
zakresie zalecono: odpowiednig organizacjg prac budowlanych, prace beda prowadzone wyltgcznie
w porze dnia, stosowanie sprawnego technicznie sprzetu.

Na etapie eksploatacii

Zrédiem hatasu bedg proces technologiczny na gospodarstwie (np. urzadzenia udojowe, agregat
chtodniczy, pompy, itp., za§ w mniejszym stopniu same zwierzeta), ruch pojazdéw i maszyn
rolniczych, dostawczych. W porze nocnej ruch wewnatrz obory nie odbywa sie i urzadzenia nie bedg
pracowaly. Obliczenia rozprzestrzeniania si¢ fali akustycznej w $rodowisku przeprowadzono
z wykorzystaniem programu SoundPlan wersja 8.2, licencja dla Jarostaw Kowalczyk Ecoplan
(licencje 4575, 5311). Wyniki oblicze’h w punktach kontrolnych potozonych najblizej gospodarstwa,
na terenach chronionych przed hatasem przedstawiono w taeli ponizej:
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Prognozowany Poziomy Prognozowany poziom halasu
Punkr poziom halasu dopuszczalne powyiej poziomu odniesienia
ODHEZEMOWY. | L s [aB] ﬁ;;g;’ '[“;1;‘;’ Lacey [0B] | Lap [9B] | Laeq [dB]
1 2 3 4 5 6 7

PK1, dom 55 45 314 23.9 - L
PK1, dom 55 45 32.0 24,7 — —
PK1. dzialka 55 45 32,7 25.7 - .
PK2, dom 55 45 26,9 18.4 - ===
PK2. dom 55 45 28.4 19.4
PK?2, dzialka 50 40 27.6 19.0 — .
PK3. dom 50 40 223 10.5 - ——
PK3. dzialkka | 50 40 23,0 12.7

Jak wynika z powyzszych obliczen, w zadnym z punktéw kontrolnych nie prognozuje sie wystapienia
przekroczen dopuszczalnego poziomu hatasu. Dotyczy to zaréwno pory dziennej jak i pory nocne;j.

Emisja substancji do srodowiska

Na etapie realizacii

2rédtem substancji do powietrza beda maszyny i urzadzenia budowlane w czasie prowadzenia prac
budowlanych i montazowych oraz ruch $rodkéw transportu. Uciazliwosci te beda miaty charakter
chwilowy, lokalny i ustapig z chwila zakoriczenia tego etapu. Celem minimalizacji negatywnego
oddzialywania w tym zakresie zalecono: odpowiednig organizacje prac budowlanych, prace beda
prowadzone wylacznie w porze dnia, stosowanie sprawnego technicznie sprzetu.

Na etapie eksploatacii

Zrédlem zanieczyszczen do $rodowiska beda: proces technologiczny na gospodarstwie
(np. urzadzenia udojowe, agregat chlodniczy, pompy, itp., chéw i hodowla bydta mlecznego), ruch
pojazdéw i maszyn rolniczych, dostawczych, z powstajgcych odchodéw. Obliczenia
rozprzestrzeniania sie¢ substancji w powietrzu przeprowadzono z wykorzystaniem programu
komputerowego Operat FB. Jak wynika z przeprowadzonej analizy i obliczen, funkcjonowanie
planowanego przedsiewziecia nie bedzie powodowac przekroczen stezenn dopuszczainych
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie warto$ci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 poz. 87) w Srodowisku poza
granicami, do kiérych inwestor posiada tytut prawny. Stezenia nie bedg réwniez przekroczone przy
uwzglednieniu aktualnego stanu, jakosci powietrza. Dodatkowo w przediozonej dokumentacji oceneg
ucigzliwosci zapachowej oparto o proponowane standardy jakosci powietrza w zakresie poziomoéw
substancji zZlowonnych przedstawione w opracowaniu pt. ,Lista substancji i zwigzkéw chemicznych,
ktore sq przyczyng ucigzliwosci zapachowej” (Magdalena Dziewa, Jerzy Zwozdziak et al. 2016).
Dokument ten wskazuje wartoéci stezen zwiazkéw ztowonnych, ktérych przekroczenie nalezy
traktowaé jako ucigzliwo$¢ zapachowa. Ustalone wartosci progowe dla analizowanych substancji
(amoniak, siarkowodor) nie zostang przekroczone. Na granicy planowanego przedsigwzigcia
najwyzsze uzyskane wartosci sg ok. 6 razy nizsze w przypadku siarkowodoru i niemal 3 razy nizsze
w przypadku amoniaku. Przy najblizszych budynkach mieszkalnych, ze wzgledu na duzg odlegtosé
od zrodel emisji wartosci te beda jeszcze wyraznie nizsze.

Obornik i gnojowica

Powstajacy na terenie fermy obornik oraz gnojowica beda stanowi¢ nawozy naturalne, ktére bedg
wykorzystywane na gruntach rolnych inwestora. Rolnicze traktowanie nawozoéw naturalnych bedzie
prowadzone zgodnie z wymogami ,Programu dziatafi majgcych na celu zmniejszenie
zanieczyszczenia wéd azotanami pochodzgcymi ze zrédet rolniczych oraz zapobieganie dalszemu
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zanieczyszczeniu”. Inwestor posiada w dyspozycji areat 80 ha gruntéw rolnych, na ktérych
prowadzone bedzie nawozenie nawozami naturalnymi. Wystepuje tym samym potencjalny niedobor
gruntéw w ilosci ok. 31,3 ha. Dlatego tez do czasu uruchomienia rozbudowanej fermy inwestor
zakupi lub wydzierzawi dodatkowy areat gruntéw roinych lub tez przewiduje odsprzedaz czesci
gnojowicy biogazowniom rolniczym. Pojemno$¢ zbiornikéw na gnojowice (istniejacy i planowane)
jest wystarczajgca do wymaganej 6-cio miesigcznej potrzeby magazynowania ptynnych nawozéw
naturalnych — zgodnie z wyzej wymienionym ,Programem...”. Do magazynowania cbornika stuzy¢
bedzie ptyta obornikowa o powierzchni ok. 286,9 m2. Przy wysoko$ci magazynowania obornika
do poziomu ok. 2,0 m, szacowana pojemno$¢ piyty to 573,8 m®. Pojemnos$é plyty obornikowej jest
wystarczajgca do magazynowania powstajacych wielkosci obornika prze okres wymagany prawem
tj. minimum 5 miesigcy. Ewentualne odcieki pochodzace z ptyty obornikowej beda magazynowane
w zbiorni-ku wybieralnym, Zelbetowym, szczelnym, zrealizowanym pod ptyta obornikowa

Gospodarka wodno-§ciekowa

Na etapie realizaciji

- w trakcie prowadzonych prac pracownicy budowlani beda mieli zapewniony dostep do zaplecza
sanitarnego - wykorzystywane beda sanitariaty przenosne

Na etapie eksploatacji

- ferma bedzie zaopatrywana w wode z wiasnego ujgcia wod podziemnych (ujecie wody nie jest
objete zakresem niniejszego przedsiewziecia, bedzie realizowane odrebnie i na jego wykonanie oraz
eksploatacje uzyskane zostanie stosowne pozwolenie wodnoprawne). Woda wykorzystywana
bedzie do nastepujacych celéw: pojenie zwierzat, mycie instalacji udojowej, mycie zbiornikéw
na mleko, cele socjalne.

- wody opadowe oraz roztopowe pochodzace z terenu fermy beda splywac i przenikaé w sposéb
niezorganizowany do gruntu.

- Scieki bytowe gromadzone beda w istniejacym zbiorniku wybieralnym o pojemnosci okoto 8ms3. $
cieki te okresowo bgda wywozone na oczyszczalnig sciekow przez wiasciwy w tym zakresie podmiot.
- funkcjonowanie projektowane;j instalacji bedzie powodowato powstawania $ciekéw przemystowych
w postaci: Scieki z mycia instalacji udojowej oraz $cieki z mycia zbiornikéw mieka, beda
odprowadzane do projektowanego zbiornika zelbetowego o pojemnosci 10m® .Zgromadzone
w zbiorniku $cieki przemystowe okresowo beda wywozone na oczyszczalnie §ciekow.

- gnojowica (ciekly naw6z naturalny) gromadzona bedzie w istniejacym naziemnym zbiorniku
zelbetowym o pojemnosci 8000 m3 (zbiornik gtéwny), oraz zbiornik posredni o pojemnosci 50 m?,
wraz z kanatem zrzutowym oraz w planowanych 2 zelbetowych, podziemnych zbiornikow
na gnojowice, ktére beda usytuowane pod budynkiem obory. Ich pojemnosci to ok. 354 m3 oraz
501 md Gnojowica bedzie wykorzystywana jako nawéz naturalny, nie stanowi $cieku
przemystowego

- ewentualne odcieki pochodzace z piyty obornikowej beda magazynowane w zbiorniku wybieralnym,
zelbetowym, szczelnym, zrealizowanym pod plyta obornikowa

Gospodarka odpadami

Na etapie realizacii

- odpady magazynowane beda selektywnie, w kontenerach/pojemnikach. Ostatecznie, beda one
przekazane odbiorcy zewnetrznemu, posiadajacemu odpowiednie uprawnienia.

Na etapie eksploatacji

- przewiduje si¢ powstawanie odpadéw komunalnych, zwiazanych z koniecznoscia serwisowania urz
adzen i instalacji towarzyszacych. Powstajace odpady magazynowane beda selektywnie,
w wydzielonym miejscu na terenie fermy, a okresowo przekazywane beda odbiorcom zewnetrznym
w celu ich dalszego zagospodarowania (powstajace odpady nie beda skiadowane, czy tez
poddawane odzyskowi na terenie fermy).
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- dochodzi¢ moze takze do upadkéw zwierzat. Padlina nie stanowi jednak odpadu w rozumieniu
ustawy o odpadach, lecz uboczny produkt pochodzenia zwierz¢cego

W punkcie 11 na stronie 208 ,Raportu...” zgodnie z art. 66 ust.1 pkt 15) ustawy o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz
o0 ocenach oddzialywania na Srodowisko z dnia 3 pazdziernika 2008r. (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 1112
z p6zn.zm.) zostata zawarta analiza mozliwych konfliktow spotecznych zwigzanych z planowang
inwestycjg, a ktéra jest poza kompetencjami dziatania Pafstwowej Inspekcji Sanitarnej.

W opinii Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu realizacja przedsiewzigcia
wyzej wymienionego nie spowoduje przekroczenia standardéw na granicy dziatki, a co za tym idzie
nie powinno stanowié zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi na dziatkach sasiednich. Jednakze biorac
pod uwage charakter przedsigwzigcia oraz odlegtos¢ terenéw chronionych postanowiono jak
w sentenciji.

Opinia niniejsza nie zwalnia inwestora z obowiazku udokumentowania skutecznosci dziatania
rozwigzar chronigcych $rodowisko na etapie projektu budowlanego, zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 9
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020r. w sprawie szczegbifowego zakresu
i formy projektu budowlanego ( tj. Dz.U. z 2022r, poz.1679 z pézn.zm.).

Panstwowy Powiatowy Signe;m.nm
Inspektor Sanitarny azna S
w Opolu
Public key:

RSA/2048 bits

(Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymuje:

1. Urzad Gminy w Chrzastowicach - 46-053 Chrzastowice, ul. Dworcowa 38 — e-doreczenia
Do wiadomosci:

1. Pan tukasz Malek, zam. ul. Olimpijczykéw 12, 46-053 Chrzastowice — e-dorgczenia

2. ala

Dokument zostat wytworzony przy wykarzystaniu systemu teleinformatycznego i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny réwnowazny podpisowi wiasnorgcznemu (art. 26 ust 2 rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 810/2014 z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i uslug zaufania w odniesieniu do transakcji
elektronicznych na rynku wewnetrznym oraz uchylajace dyrektywe 1999/93/WE).Zgodnie z art. 393 § 4 ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego wydruk pisma stanowi dowéd tego, co zostalo stwierdzone w pi$mie wydanym w postaci elektroniczne).
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