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Ad.1

Prace budowlane w zwiazku z realizacjg przedsigwzigcia beda w pierwszej fazie zwigzane z pracami
ziemnymi przygotowania wykopéw pod fundamenty obory oraz podziemnych zbiornikéw na gnojowice.

W drugiej fazie prace budowlane beda zwiazane z wylewaniem, na powierzchni terenu, plyt betonowych
pod silosy, miejsce magazynowania obornika oraz wiate dla potrzeb ustawienia kontenera na sztuki padte i nie
beda zwigzane z ingerencjg w $rodowisko gruntowo-wodne.

W trzeciej fazie prace wykonywane bgda nad powierzchnig terenu i nie bedg zwigzane z ingerencja w
srodowisko gruntowo-wodne. Beda one zwigzane z budowa obiektow (obora) i montowaniem instalacji we-
wnatrz obiektéw budowlanych i na ptytach betonowych.

Poniewaz woda gruntowa wystepuje 1,5m ponizej poziomu terenu a wykopy pod fundamenty obiektow
budowlanych beda wykonywane na poziomie 1,3m ponizej poziomu terenu, zatem nie wystepuje potrzeba ich
odwadniania.

Potrzeba wykonania wykopéw o glebokosci wigkszej, jak glebokos$¢ wystepowania pierwszego
poziomu wody gruntowej tj, 1,5m ppt powstaje tylko w zwigzku z realizacja podziemnych zbiornikow na
gnojowice, ktore moga mie¢ maksymalng glebokosé glebokosé do - 3,00 m ppt. bo wykopy moga by¢
zawodnione. Odpompowanie wod dofowych, podziemnych jak tez opadowych, nastapi do rowu
melioracyjnego przebiegajacego przez teren realizacji przedsiewzigcia i stanowigcego wiasnosé rolnika-
inwestora.

Wykopy beda wykonane koparka kotowa obrotowa podsigbierna, urobek z wykopow zostanie odtozony
na miejscu budowy do péZniejszego ponownego zagospodarowania, obsypania i zasypywania wykonanych
fundamentdw a nadmiar zostanie zagospodarowany przez inwestora na dzialce.

Ad.2

Wiata na sztuki padte usytuowana bedzie w pétnocno-wschodniej czgsci terenu realizacji przedsig-
wzigcia, w powigzaniu z planowana ptyta obornikowa przy istniejacych wiatach adaptowanych docelowo na
obiekty inwentarskie.

We wiacie ustawiony bedzie szczelny kontener, w ktorym umieszczana bedzie martwa sztuka na czas
nie dtuzszy jak 24 godziny i w trakcie tego czasu zostanie odebrana przez firme utylizacyjng. Kontener bedzie
szczelny, z blachy ocynkowanej i nie wystapia z niego wycieki.

Ad.3

Nadmiar gnojowicy zostanie zagospodarowany na gruntach innego rolnika p. Michata Malek, ktory jest
w stanie przeznaczyé na ten cel do 50 ha gruntéw z areatu swojego gospodarstwa rolnego liczacego ponad 200
ha gruntéw [o$wiadczenie w zalgczeniu].

Ad4

Zbiorniki projektuje sie jako monolityczne zelbetowe wykonane z technologii ,,bialej wanny” z uzyciem
betonu wodoszczelnego z dodatkowym uszczelnieniem od zewngtrz masg hydroizolacyjng. Do kazdego
zbiornika projektuje si¢ wlaz rewizyjny z mozliwosci zejscia na dno zbiornika przy uzyciu statych stopni
zlazowych.

Kazdy ze zbiornikéw bedzie wyposazony w pompy z czujnikiem wskazujgcym aktualny poziom
napelnienia. Poziom moze by¢ ukazany na urzadzeniu mobilnym albo stacjonarnym. Urzadzenie powinno by¢
wyposazone w alarm sygnalizujacy napelnienie na poziomie 80% i okreslajgcy koniecznos¢ wypompowania
zbiornika.



Szczelno$é w/w zbiornikdéw powinna by¢ sprawdzana raz w roku (zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. b
ustawy Prawo budowlane - Dz.U. 2025 poz. 418), dla instalacji i urzadzen stuzacych ochronie srodowiska.
Szczelno$é nalezy sprawdzié poprzez odczytanie aktualnego poziomu napetnienia (zaleca sig aby wynosito
ono min. 70%), zaprzestania doplywu $ciekéw przez 24h i ponownym odczytaniu poziomu napelnienia. Nie
dopuszcza sie jakiegokolwiek ubytku, odczyty przed i po 24h powinny by¢ tozsame. Testy ciSnieniowe nie sa
wymagane, gdyz $cieki w zbiornikach nie znajduja si¢ pod ci$nieniem. Dodatkowo w ciagu eksploatacji nalezy
prowadzié regularne inspekcje wizualne — co jaki$ czas sprawdza¢ stan zbiornika, zwracajac uwage na
ewentualne wycieki, wilgo¢ czy plamy na ziemi wokot niego.

W razie wykrycia nieszczelnoéci bgdzie wypompowana caly zawarto$¢ zbiornika, aby umozliwi¢
wejscie do jego $rodka i poprzez kontrole wizualna zlokalizowa¢ miejsce przecieku — szczeliny, peknigcia,
rysy w betonie. Nastepnie potencjalne miejsca przecieku nalezy uszczelni¢ za pomoca dedykowanego
produktu - powloki bitumiczne modyfikowane polimerami, hydroizolacje reaktywne, zaprawy uszczelniajgce,
tasmy uszczelniajace.

Ad.S

Instalacja udojowa jest myta dwa razy w ciagu doby (rano i wieczorem) natomiast zbiornik na mleko
bedzie myty jeden raz na 48 godzin.

Mycie instalacji udojowej i zbiornika na mleko jest wykonywane automatycznie, kierowane programem
komputerowym, ktory zarzadza catym procesem udojowym. Program zawiera opcje uruchamiajacy funkcje
mycia instalacji udojowej i zbiornika na mleko — samoczynnie pobierana jest woda do mycia i dozowanie
$rodkéw dezynfekeyjnych. Scieki odprowadzane sa do zbiornika na Scieki przemystowe, z ktérego odbierane
sq przez zewnetrzne przedsigbiorstwo w ramach ustugi.

Jako $rodki dezynfekcji wykorzystywane sg nastgpujace preparaty, nie stwarzajgce zagrozenia dla
srodowiska i dopuszczone do stosowania w instalacjach, ktére maja kontakt ze $rodkami spozywezymi:

- preparat DM Cid do alkalicznego mycia niepianowego i dezynfekcji instalacji udojowej, oparty na

wodorotlenku potasu Obecno$é podchlorynu sodu zapewnia doskonatg dezynfekcjg.

- preparat Pho Cid do mycia kwasnego niepianowego, do usuwania osadéw z wapnia i zelaza z instalacji

udojowej. Kwasny preparat myjacy do urzadzen udojowych oraz urzadzen chfodniczych, stosowany
przemiennie z preparatem DM Cid.

Kierownik Zespolu ROS
Ryszard Kowalczyk

{/4 f!ﬁ N \/\/\’L/L —'\/«\/\/\/ ‘(Z \(‘ S?f/\’ (L’>



Chrzastowice, dnia 01 wrzesien 2025 r.

Michalt MALEK
ul. Olimpijczykow 12
46053 CHRZASTOWICE

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze posiadam ponad 200 hektarow gruntow
rolnych z czego moge udostepni¢ do 50 hektarow mojemu bratu Lukaszowi Malek dla
potrzeb zagospodarowania gnojowicy. '
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